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CARACTERÍSTICAS

•	 Indicações bem definidas sob luz visível
•	 Excelente acúmulo de partículas 
•	 Grande mobilidade de partículas
•	 Protege peças e equipamentos contra  
	 corrosão
•	 Excelente umectação da superfície
•	 Tamanho de partícula muito pequena
•	 Funciona com luz visível
•	 Fórmula à base de água
•	 Toxicidade muito baixa
•	 Baixo odor

CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES

•	 AMS3042
•	 ASME BPVC-V
•	 ASTM E709
•	 ASTM E1444/E1444M
•	 EN ISO 9934-2
•	 MIL-STD-2132D
•	 NAVSEA 250-1500-1
•	 SAE AS4792
•	 NBR NM 342

Concentrado de Partícula Magnética Visível
O MAGNAVIS® WB-27é um concentrado líquido de partícula magnética preta à base 
de água para preparação de banhos para o teste de partícula magnética por método 
úmido visível. O WB-27 fornece indicações bem definidas de cor preta intensa,  
tornando-o perfeito para localizar descontinuidades finas e médias em peças acabadas.

O WB-27 é frequentemente usado com nossa tinta de contraste branca WCP-2 para melhorar o  
contraste e a sensibilidade da inspeção.

APLICAÇÕES

Localização do defeito: superficial e ligeiramente 
abaixo da superfície

Ideal para: 
•	 Detecção de descontinuidades finas e 

médias
•	 Inspeção de Campo
•	 Inspeções locais
•	 Inspeções em serviço
•	 Peças usinadas
•	 Superfícies claras
•	 Áreas difíceis de alcançar

Ideal para:
•	 Inclusões
•	 Costuras
•	 Trincas finas 
•	 Gota
•	 dobras
•	 Flocos
•	 Defeitos de soldagem
•	 Trincas por fadiga
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COMPOSIÇÃO
Mistura de pó magnético preto, agente umec-
tante, antiespumante e inibidor de corrosão.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Forma e Cor líquido preto
Sensibilidade SAE          6 - 7
Faixa de tamanho de 
partícula 0,2 - 2,0 µm

Densidade 1,4 g/cm3

pH (solução a 2%) 9,0

Como todos os materiais da Magnaflux, nosso  
concentrado magnético visível passa por um rígi-
do controle para garantir consistência lote a lote, 
controle de processo ideal e confiabilidade da 
inspeção

RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO

Método NDT Partícula Magnética, 
Visível, Método úmido

Temperatura de ar-
mazenamento 10oC a 50oC

Temperatura de uso 5oC a 80oC
Veículo de 
suspensão Água

Aditivo para banho 
a água 

WA-1 condicionador de 
água / Antiespumante 

WA-2
Limpador / Remove-
dor SKC-S ou CS-110

Acessórios Tubo de Decantação 

INSTRUÇÕES DE USO

Limpe a superfície ou peça antes de realizar a 
inspeção para reduzir o risco de contaminação e 
para fornecer uma superfície de teste adequada.

Se a superfície de teste for de cor escura, apli-
que uma camada fina de nossa tinta de contraste 
branca WCP-2, para fornecer um fundo con-
trastante.

Se estiver usando WB-27, prepare o banho com 
base no guia de volumes abaixo:

Quantidade de WB-27 Quantidade de Água
20 mL 1 litro
500 mL 25 litros
1 litro 50 litros

Antes de usar, agite o banho preparado para 
garantir uniformidade da mistura e verifique se 
a concentração de partículas está adequada (1,5 
- 2,4 ml no tubo de decantação).

Aplique o banho por pulverização, inundação 
ou imersão, dependendo do método escolhido 
(veja abaixo):

Método úmido contínuo
Aplique o banho preparado de WB-27 em toda 
a superfície de interesse e aplique uma corrente 
de magnetização. Lembre-se de parar a umec-
tação antes que a corrente seja desligada, caso 
contrário, há o risco de que a força do jato de 
tinta possa limpar as indicações formadas.

Método úmido residual 
Este método é geralmente menos sensível que o 
método contínuo e é mais suscetível a rápida de-
pleção de partículas e contaminação do banho.
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•	 Pré-magnetize a peça a ser testada.
•	 Mergulhe a peça no banho de partícula.
•	 Retire e deixe escorrer.
•	 Inspecione a peça.

Lembre-se de agitar o banho regularmente du-
rante o uso para garantir a uniformidade da mis-
tura. Se você está usando o banho e este parece 
contaminado, ou se este está em uso por um lon-
go tempo, troque o banho.

Durante o uso, o conteúdo magnético de 
qualquer banho pode variar, então você pre-
cisará verificar a concentração do banho pelo 
menos uma vez por dia. A forma mais utilizada 
de verificar a concentração de um banho é med-
indo o volume decantado através de um tubo de 
decantação graduado ASTM em forma de pêra.

Se o volume de liquidação se aproxima do menor 
limite (1,5ml), você pode adicionar mais WB-27 ao 
banho contanto que ainda esteja limpo e não 
contaminado.

Após a realização da inspeção, lembre-se de 
desmagnetizar completamente seus componen-
tes antes de limpar, para garantir a fácil remoção 
de qualquer pó residual de partículas.
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049552000200001 (x 6)

SAÚDE E SEGURANÇA

Revise todas as informações relevantes de 
saúde e segurança antes de usar este produto. 
Para obter informações completas sobre saúde 
e segurança, consulte a Ficha de Informação  
Sobre Produtos Químicos (FISPQ), que se encon-
tra disponível em www.magnaflux.com.br


