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ZL-150
Penetrante Fluorescente Lavável a Água - Nível 2

Especialmente desenvolvido para reduzir os custos 

operacionais em ensaios por líquido penetrante, o 

penetrante fluorescente lavável a água ZL-150 é ideal 

para detectar indicações em peças fundidas brutas em 

aplicações de alto volume pelo método de imersão. Com o 

ZL-150 é possível alcançar um alto desempenho em termos 

de sensibilidade e capacidade de remoção.

O penetrante de média sensibilidade ZL-150 tem como 

característica a baixa retensão de penetrante nas peças 

após a imersão, também conhecido como carryover ou 

lastro. Além disso, ele pode ser removido das peças de 

forma rápida e fácil, deixando muito pouca fluorescência de 

fundo e reduzindo o tempo de inspeção e a quantidade de 

água necessária para a remoção, oferecendo indicações 

claras para inspeções confiáveis.

ZL-150 está incluído na lista de produtos qualificados QPL 

SAE AMS 2644.

BENEFÍCIOS

Minimiza o custo operacional com o uso de menos 
penetrante
• Oferece retenção reduzida de penetrante, resultando em 

menor uso de produto por peça.

• Menos utilização de penetrante por peça significa menor 

custo de inspeção e menos compra de tanques, remessas 

e recargas ao longo do ano.

Minimiza o tempo de lavagem com excelente capacidade 
de remoção
• Menos fluorescência de fundo é observada com tempos 

de remoção mais curtos, o que significa indicações mais 

claras.

• A redução no tempo de remoção se traduz em menor 

consumo de água, maior desempenho e redução de 

águas residuais.

Maximize a confiabilidade da inspeção com alto 
desempenho
• O grau de sensibilidade e capacidade de remoção 

otimizados proporcionam indicações claras e confiáveis.

• Instruções claras reduzem a fadiga do operador e tornam 

as inspeções mais consistentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• AECL

• AMS 2644

• ASME BPVC

• ASTM E1417

• ASTM E165

• NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

• NBR NM 334

• PETROBRAS N-2370

• PETROBRAS N-1596

• QPL SAE AMS 2644
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ZL-150
Penetrante Fluorescente Lavável a Água - Nível 2

APLICAÇÃO

Localização do defeito: aberto para a superfície

Ideal para:

• Fundidos

• Forjados

• Extrusões

• Soldas

Exemplos de defeito:

• Trincas

• Lascas

• Gotas frias

• Delaminação

• Porosidade 

PROPRIEDADES

Ponto de fulgor > 93°C (200°F)

Densidade 0,85 g/cc

Viscosidade a 38°C 4,45 cs

Livre de NPE Sim

RECOMENDAÇÕES DE USO

Método END Testes com penetrante, 

fluorescente

Tipo 1

Método(s) A/C

Nível de sensibilidade 2, média sensibilidade

Equipamento Necessário Fonte de luz UV, como a 

EV6000

Faixa de temperatura 5 a 52 °C

EMBALAGEM

Balde de 20 L

SAÚDE E SEGURANÇA

Reveja todas as informações relevantes relativas à saúde 

e à segurança antes de usar este produto. Para obter 

informações completas sobre saúde e segurança, consulte 

a Ficha de Informações de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ), disponível em www.magnaflux.com.br.


