MAGNAFLUX

Hoja de Dados

ST300

Lampara Estacionaria con Luz LED UV

La ST300 es una nueva generacion de luminarias
estacionarias de luz UV LED de Magnaflux, disefiada para
la inspeccion fluorescente mediante particulas magnéticas
y liquidos penetrantes en la industria de ensayos no
destructivos. Ofrece alta intensidad, una amplia area de
irradiacion, brillo ajustabley la posibilidad de conexion entre
varias unidades, brindando una mayor flexibilidad de uso.

BENEFICIOS

Mayor eficiencia de inspeccién

Con una amplia area de cobertura, se puede realizar la
inspeccion de piezas mas grandes o de mas de una pieza
a la vez. A una distancia de trabajo de 381 mm, el area de
inspeccion alcanza los 800 x 400 mm.

Conexiéon de muiltiples unidades

Es posible conectar 2 o 3 unidades ST300 con una sola
fuente de alimentacion. El ajuste de la luz UV-A y blanca
se concentra en un Unico control central, ofreciendo una
cobertura uniforme y sin puntos ciegos, o que permite la
inspeccion de piezas de gran tamafio.

Funcion de detecciéon de temperatura

El médulo LED tiene una funcién de deteccion de
temperatura, que aumenta la salida de corriente a medida
que cambia la temperatura del dispositivo (efecto de
disipacion de calor), lo que garantiza significativamente la
estabilidad de la iluminacion y la vida dtil de la luz LED.

Alta proteccién contra el agua y el polvo
Cumple con el estandar IP65, resistente a liquidos y polvo.

Ambiente de trabajo comodo

La tecnologia LED elimina la necesidad de ventiladores
para disipar el calor y mantiene una temperatura adecuada
en el cuarto oscuro.

CARACTERISTICAS
«Luz UV-A de alta intensidad hasta 7000 pW/cm?.

« Area de cobertura de 800 x 400 mm (con brillo maximo
de 7000 pW/cm? a una distancia de 381 mm).

« Control de facil operacion, con pantalla que muestra la
temperatura del cuerpo de la lampara en tiempo real y
funciéon de alarma de sobrecalentamiento.

« Estructura sellada que previene eficazmente los dafios
causados por el vapor de agua y el polvo, alcanzando el
nivel de proteccién IP65.

e Haz uniforme sin puntos ciegos.
« Disefio robusto y duradero.

» Conexion de hasta 3luminarias para cubrirlas necesidades
de inspeccion de piezas sobredimensionadas.

« Refrigeracion ultra silenciosa sin ventilador integrado.

* Bajo consumo de energia.

CONFORMIDAD NORMATIVA
* ASTM E2297

« ASTM E3022

+ISO 3059
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PROPIEDADES

*Intensidad da luz UV

Méximo: 7000 uW/cm? (relacion
de iluminacién del 100 %),
Configuracion estandar: 4800
pW/cm?

*Area de cobertura UV 800 x 400mm
Rango de irradiacién UV 30™00%
ajustable

Ajuste de intensidad de 1%

luz UV

Pico de Longitud de Onda | 365+ 5 nm
Tiempo de estabilizacion 10 minutos

Intensidad de luz visible
en modo UV

Menos de 2 fc / 20 lux

alimentacion

Modo de luz blanca Sim
conmutable

Rango ajustable de brillo | 40™100%
de luz blanca

Longitud del cable de 1 metro
control

Longitud del cable de 2 metros

Dimensiones

448 cm x 23,0 cm x 16,5 cm
(Largo x Ancho x Alto)

GARANTIA

Este equipo cuenta con garantia de 12 meses contra
defectos de fabricacion, contados a partir de la fecha de
emisiéon de la factura al consumidor.

Magnaflux proporcionara reparacion y mantenimiento del
equipo durante el periodo de garantia de acuerdo con el
Plazo de Garantia Magnaflux, previa evaluacion e informe
por parte del equipo técnico y verificacion de defectos de
material o fabricacion.

Magnaflux mantiene repuestos, soporte técnico local y
asistencia técnica permanente incluso después del final
del periodo de garantia.

Si tiene alguna pregunta, por favor comuniquese con
Magnaflux: +55 11 5197-7500 o por correo electrénico a
contato@magnaflux.com

cODIGO

049552110110000

Accesoérios Recomendados

conectar

Peso 5,9 kg UVM3059 - MEDIDOR DIGITAL 049552100770000
Entrada de alimentacién | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2 A DE LUZ ULTRAVIOLETA

max. MEDIDOR DE LUZ VISIBLE 049552100820000
Nivel de proteccién P65 KIT CONECTORES ST300 049552160230000
Nimero maximo de 3 unidades (entrada de energia ii?/@éA%ZIgECTAR DE2A3
unidades que se pueden requerida solo para la ldmpara )

de control principal)

Muiltiples métodos de
conexién

En serie, utilizando el Kit
de Conector adquirido por
separado

Numero de fuentes de
alimentacion necesarias
para conexién multiple

1

Temperatura de
funcionamiento

10-50°C

*Distancia de trabajo de 38Tmm
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