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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Nombre del producto: Aerosol SKC-S 

1.2. USO RECOMENDADO Y RESTRICCIONES DE USO  

Usar: Pruebas no destructivas 

1.3. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Nombre: 

ITW Chemical Products LTDA 
Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes  
Sao Paulo Brasil 
CEP: 06816-050 
55 11 4875-2600 
 
Teléfono: 
55 11 4875-2600 

1.4. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA 

Teléfono de emergencia: SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES / FUGAS 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1. CLASIFICACION QUIMICA 

Nivel de riesgo 

AEROSOLES - 1 

GASES A PRESIÓN - Gas licuado 

LÍQUIDOS INFLAMABLES - 2 

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

Pictograma de peligro:  

 

Palabra de advertencia: Peligro 

Frases de peligro: 
Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; riesgo de explosión bajo la acción del calor. Líquido y vapor 

fácilmente inflamables. 

Frases de precaución: 
Prevención 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No rocíe sobre una 

llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantenga el envase bien cerrado. 

Conexión a tierra / equipotencial del contenedor y del equipo receptor. Utilice equipo a prueba de explosión / eléctrico / de 

ventilación / iluminación. Utilice únicamente herramientas retardantes de llama. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. 

Use guantes de protección / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. 

Frases de precaución: 
Respuesta de emergencia 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / 

ducharse. 
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Frases de precaución: 
Almacenamiento 

No lo exponga a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Mantener alejado de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Almacenar en un ambiente fresco. 

Frases de precaución: 
Disposición 

Deseche el contenido en un recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

2.3. INFORMACIONES ADICIONALES 

Sistema de clasificación adoptado: Norma ABNT-NBR 14725-2: 2019 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. COMPONENTE 

Mezclas 

 

 

ONU No. H / F / R / * No CAS.% Peso 

Nafta (petróleo), fracción pesada 

tratada con hidrógeno 
No disponible No disponible 64742-48-9 60 - 80 

Gases licuados de petróleo UN1075 No disponible 68476-85-7 15 - 40 

Información confidencial retenida, según ABNT NBR 14725-4: 2014 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. LA MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Ojos: 
En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 20 minutos, incluso debajo de los párpados. 

Si es fácil, quítese los lentes de contacto, si los usa. Obtenga atención médica de inmediato. 

Piel: 
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de volver a 

usarla. Llame a un médico si persiste la irritación. 

Inhalación: 
Si le cuesta respirar, salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Busque asistencia / consejo médico si no se siente 

bien. 

Ingestión: 
En caso de ingestión, no induzca el vómito a menos que lo indique un equipo médico. Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. 

Obtenga atención inmediata, consejo médico. 

4.2. SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS Y CRÓNICOS 

Ojos:  
Puede provocar lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y producción de lágrimas, con marcado 

enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. 

Piel: 
Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Podría causar 

reacción alérgica en la piel. 

Inhalación: 
Puede causar irritación de las vías respiratorias. La inhalación de los vapores formados durante el calentamiento puede provocar somnolencia, mareos y 

náuseas. 

Ingestión: 
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar malestar estomacal, náuseas o vómitos. Este producto se 

puede aspirar a los pulmones y causar neumonía química. 

4.3. INDICACIONES SOBRE ATENCIÓN MÉDICA URGENTE Y TRATAMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS 

Nota para los médicos: Es posible que los síntomas no aparezcan de inmediato. 

Tratamientos específicos: En caso de accidente o si no se siente bien, busque ayuda médica inmediatamente (muestre la etiqueta o MSDS si es posible). 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. INFLAMABILIDAD 

Inflamable: Inflamable 

5.2. MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Medios de extinción adecuados: Espuma, dióxido de carbono  

Medios de extinción inapropiados:Agua 

5.3. PELIGROS ESPECIALES 

Productos de combustion: Puede incluir, entre otros: óxidos de carbono. 

Datos de explosión: 

Sensibilidad al impacto mecánico: No disponible 

Sensibilidad a la descarga estática: No disponible 

5.4. EQUIPO ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA LOS BOMBEROS DE PROTECCIÓN 

Manténgase a favor del fuego. Use PPE (equipo de protección completo) completo de lucha contra incendios y protección respiratoria (EPR). Utilice chorro de agua para 

mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Evite el chorro de manguera directo; extenderá el fuego. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS 

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Utilice la protección personal recomendada en la sección 8. Aísle el área peligrosa y evite que entren personas innecesarias o desprotegidas. Elimine cualquier fuente de 

ignición. 

6.2. MÉTODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA 

Métodos de contención:Contenga y / o absorba el derrame con material inerte (arena, vermiculita), luego colóquelo en un recipiente adecuado. No descargar al 

alcantarillado ni permitir que ingrese a cursos de agua. Use equipo de protección personal (EPP) apropiado 

Métodos de limpieza:Recoja el material y colóquelo en un contenedor de desechos. Proporcione ventilación. 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. PRECAUCIONES PARA EL SEGURO 

Manejo: Mantener alejado de fuentes de ignición de llamas. - No Fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforar ni 

quemar, incluso después de su uso. El recipiente puede explotar si se calienta. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar polvo / humos / gases / nieblas / vapores 

/ aerosoles. No trague. Úselo solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No coma, beba ni fume durante su uso. Utilice herramientas que no produzcan chispas. (ver 

sección 8) 

Guía de higiene general: Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar. 

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 

Almacenamiento:Mantener fuera del alcance de los niños. Tienda cerrada. Protéjase de la luz solar. No almacenar a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Almacenar 

en un lugar bien ventilado. (Ver sección 10) 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL 

Indicaciones de exposición 

límites de exposición ocupacional 

Ingrediente OSHA-PEL ACGIH-TLV 

Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno No disponible No disponible 
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Gas de petróleo licuado No disponible 1000 ppm 

 

8.2. CONTROL DE EXPOSICION 

Controles de ingeniería:Use una ventilación adecuada para mantener la exposición (niveles de polvo, humos, vapor, etc.) por debajo de los límites de exposición 

recomendados. 

8.3. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

Equipo de protección individual: 

Protección de ojos / cara: Se recomiendan anteojos de seguridad o goggles cuando se usa el producto y mascarilla protectora. 

Protección de la piel: 

Protección de mano: Guantes resistentes a productos químicos. 

Protección corporal: Use ropa protectora adecuada. 

Protección respiratoria:en caso de falta de ventilación, lleve equipo de respiración adecuado. La selección del respirador debe basarse en la exposición conocida o los 

niveles anticipados de peligros del producto y los límites de trabajo seguros seleccionados. 

Medidas generales de salud y seguridad:No coma, fume o beba donde se manipula, procesa o almacena el material. Lávese bien las manos antes de comer o fumar. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FÍSICA Y QUÍMICOS 

Aspecto: claro 

Color: Incoloro 

Olor: olor a nafta 

Límite de olor: No disponible 

Estado fisico: Gas / líquido presurizado 

pH: Neutral 

Punto de fusión / punto de congelación:  No disponible 

Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: ~ 130 - 166 ° C 

Punto de inflamabilidad: > 24 ° C 

Índice de evaporación: rápido  

Inflamabilidad: Inflamable 

Límite inferior de inflamabilidad / explosión: 1% 

Límite superior de inflamabilidad / explosión: 6% 

Presion de vapor: 105 psi a 24 ° C (75 ° F)  

Densidad del vapor: 4.1 

Densidad relativa / gravedad específica: 0,76 

Solubilidad: No disponible 

Coeficiente de partición n-octanol / agua: No disponible 

Temperatura de ignición espontánea: No disponible 

Temperatura de descomposición: No disponible 

Viscosidad: <1 cSt 

Propiedades oxidantes: No disponible 

Propiedades explosivas: No disponible 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. REACTIVIDAD 
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No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de almacenamiento de uso normal. 

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA 

Estable en condiciones normales de contenido de presión.  

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS 

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones de uso normal. 

10.4. CONDICIONES PARA EVITAR 

Calor, materiales incompatibles. Protéjase de la luz solar. 

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES  

Agentes oxidantes fuertes. 

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS  

Puede incluir, entre otros, óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Posibles vías de exposición:Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión. 

Síntomas relacionados con las características químicas / físicas / toxicológicas:  

Ojos:Puede causar irritación ocular. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y lagrimeo con posible enrojecimiento. 

Piel:Puede causar irritación de la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. 

Ingestión:Puede ser nocivo si se ingiere y entra en las vías respiratorias. Puede causar malestar estomacal, náuseas o vómitos. 

Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. 

Toxicidad aguda: 

Ingredientes IDLH LC50 LD50 

Nafta (petróleo), fracción pesada tratada 

con hidrógeno 
No disponible No disponible 

Oral 15000 mg / kg 

Dérmica 3160 mg / kg 

Gas de petróleo licuado No disponible No disponible No disponible 

 

Valores medios calculados de toxicidad química aguda 

LC50 (inhalación) LD50 (oral) DL50 (piel) 

> 5 mg / L de 4h, rata > 2000 mg / kg, rata > 2000 mg / kg, conejo 

 

Ingrediente Listado como cancerígeno o potencial cancerígeno (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) * 

Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno no enlistado 

Gas de petróleo licuado no enlistado 

* Consulte la Sección 15 para obtener más información. 

 

11.2. EFECTOS TARDÍOS, EFECTOS INMEDIATOS Y CRÓNICOS CORTO Y LARGO PERÍODO DE EXPOSICIÓN 

Corrosión / irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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Irritación / daño ocular grave:  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Sensibilización de la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Efectos crónicos sobre la salud: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Toxicidad reproductiva 
 

Desarrollo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Teratogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Embriotoxicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Fertilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Exposición continua: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  

Peligro de aspiracion:  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

Materiales toxicológicamente sinérgicos: No disponible 

Otras informaciones: No disponible 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1. ECOTOXICIDAD 

Toxicidad aguda / crónica: Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD  

No disponible  

12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO 

Bioacumulación: No disponible 

12.4. MOVILIDAD SOBRE EL TERRENO  

No disponible  

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS  

No disponible 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DESTINO FINAL 

13.1. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA EL DESTINO FINAL 

Método de eliminación:Este material debe eliminarse de conformidad con todas las leyes locales, estatales, locales y federales. 

Otras recomendaciones de eliminación:No disponible 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

TERRESTRE:Resolución no. 5232 de 14 de diciembre de 2016, de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Aprueba las Instrucciones Complementarias al 

Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas y sus modificaciones. 

MARÍTIMO:DPC - Dirección de Puertos y Costas (Transporte en aguas brasileñas) Normativa de la Autoridad Marítima (NORMAM). 

NORMAM 01 / DPC: Buques utilizados en navegación en mar abierto. 

NORMAM 02 / DPC: Buques utilizados en navegación interior. 
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OMI - "Organización Marítima Internacional". 

Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). 

AIRE: 

ANAC - Agencia Nacional de Aviación Civil - Resolución No. 129 de 8 de diciembre de 2009. 

RBAC N ° 175 - (Reglamento de Aviación Civil Brasileña) - Transporte de Mercancías Peligrosas. 

IS No. 175-001 - Instrucción suplementaria - IS. 

OACI - “Organización de Aviación Civil Internacional” - DOC 9284-NA / 905. 

IATA - “Asociación de Transporte Aéreo Internacional”. 

Reglamento de mercancías peligrosas - DGR 

14.2. UN NUMERO 

1950 

14.3. NOMBRE APROPIADO PARA EL TRANSPORTE 

AEROSOLES INFLAMABLES 

14.4. TRANSPORTE DE CLASES DE RIESGO (ES) 

2.1 

14.5. SUBSIDIARIA DE RIESGO DE TRANSPORTE 

- 

14.6. GRUPO DE EMBALAJE 

- 

14.7. RIESGOS AMBIENTALES  

No disponible 

14.8. TRANSPORTE EN MAYORÍA SEGÚN EL ANEXO II DEL MARPOL 73/78 Y EL CÓDIGO IBC  

No disponible 

14.9. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 

No manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. REGLAMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO QUÍMICO 

Regulaciones específicas de seguridad, salud y medio ambiente para el producto químico. 

La información reglamentaria se refiere únicamente a las principales reglamentaciones aplicables al producto. El usuario debe ser consciente de la posible existencia de 

normativas locales que complementen estas disposiciones, como la legislación municipal o estatal, por ejemplo. 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

LEYENDAS Y ABREVIATURAS 

ADN Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores 

ADR Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

AOX Enlaces orgánicos con halógenos CAS absorbibles 

DMEL Nivel derivado de exposición con efectos mínimos (sustancias genotóxicas) 
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DNEL Nivel de exposición derivado sin efectos derivados EC50 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) 

CL50 concentración letal 50% 

LD50 dosis letal 50% 

MARPOL Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques NOAEC 

NOAEL Nivel de efecto adverso no observado NOEC 

PEC Concentración predecible en el medio ambiente 

PNEC Concentración predecible sin efectos 

DESHACERSE Transporte ferroviario internacional de mercancías peligrosas 

 

Esta MSDS se preparó de acuerdo con ABNT-NBR 14725-4: 2014. La información contenida en esta MSDS se basa en información de nuestros proveedores o en nuestro 

conocimiento. Las sugerencias y recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en experiencias y buenos resultados obtenidos. Cualquier uso 

inadecuado y fuera del cumplimiento de la ley, será responsabilidad total del usuario. Este producto está diseñado para uso industrial únicamente. 

Esta información corresponde a nuestro estado actual de conocimiento y está destinada a proporcionar una descripción general de nuestros productos. Se deben respetar 

todos los derechos de propiedad intelectual / industrial existentes. Debido a posibles cambios en nuestros productos, así como en las leyes y regulaciones nacionales e 

internacionales aplicables, la condición de nuestro producto puede cambiar. Estos documentos están disponibles a pedido y se proporcionan de acuerdo con la legislación 

respectiva. Antes de manipular nuestros productos, se debe obtener la versión revisada. 

 

Fecha de preparación: 13/11/2020 

Fecha de revisión: 13/11/2020 

Versión: 5.1 

Hecho por: ITW - Magnaflux 



SKD-S2 Aerosol  
Hoja de datos de seguridad  

Preparado según la NOM-018-STPS-2015 y Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2010. 
Fecha de revisión: 01/02/2019 Fecha de emisión: 01/02/2019 Versión: 5.0  

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR 
O FABRICANTE  
1.1. IDENTIFICADOR GHS DEL PRODUCTO  

Forma de producto : Mezcla 

Nombre del producto : SKD-S2 Aerosol 

Código de producto : No disponible 
 
1.2. OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN  
No se dispone de más información 
 
1.3. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y RESTRICCIONES DE USO  

Uso recomendado del producto químico y : Ensayos no destructivos.  
restricciones de uso 

 
1.4. DETALLES DEL PROVEEDOR  

ITW Chemical Products LTDA (Magnaflux) Distribuidor  
670 Jorge Alfredo Camasmie Street  
Embu das Artes – SP – Brasil 
CEP 06816-050 
+55 11 4785-2600 

 
1.5. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA  

Número de emergencia : SUATRANS: 0800-7077022 – ACIDENTES/VAZAMENTOS 
 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

 

 
2.2. ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS 
 
Etiquetado GHS-MX   

Pictogramas de peligro (GHS-MX) : 
 

 
  
 

 GHS02 GHS07  

Palabra de advertencia (GHS-MX) :  Peligro   

Indicaciones de peligro (GHS-MX) :  H222 - Aerosol extremadamente inflamable 
 H319 - Provoca irritación ocular grave 
 H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo 

Consejos de precaución (GHS-MX) 
 
: P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No 

fumar. 
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.  
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
P261 - Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.  
P264 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación 

P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado 

P280 - Usar equipo de protección para los ojos/la cara  
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla comoda para facilitar la respiración.  
P312 - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico si la persona se 
encuentra mal.  
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. 
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado. 
P405 - Guardar bajo llave.  
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 
°C/122°F. P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recolección de desechos 
tóxicos o especiales, de acuerdo con la regulación local, regional, nacional y/o internacional  
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2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación  

Otros peligros que no contribuyen a 
la clasificación 

  
: Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida. 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1. SUSTANCIAS  
No aplicable  

3.2. MEZCLAS          
             

  Nombre   Identificación del producto   %   Clasificación GHS-MX  

  Acetona  (CAS Nº) 67-64-1  10 – 30  Liq. Inflam. 2, H225 
            Irrit. Ocular 2A, H319 
            STOT SE 3, H336  
 
SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS  

Medidas de primeros auxilios tras una 
inhalación  
Medidas de primeros auxilios tras el 
contacto con la piel  
Medidas de primeros auxilios tras un contacto 
con los ojos 

 
Medidas de primeros auxilios tras una ingestión 

  
: En caso de Inhalación transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición 

que le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
 
: En caso de irritación, lavar la piel con abundante agua. Obtener atención médica si la 

irritación persiste. 
 
: Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con mucha agua durante 

15 minutos. Si puede, quite los lentes de contacto, si existen. Si continúa la irritación, 
obtener atención médica. 

 
: Si se traga, NO induzca vómito a menos que se lo indique un médico. Nunca administre nada por la 

boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
 

4.2. SÍNTOMAS/EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS Y RETARDADOS  
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede causar la irritación del sistema respiratorio.  

Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida. Puede provocar arritmia cardíaca.  
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel  
Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo  
Síntomas/efectos después de ingestión 

  
: Puede provocar irritación en la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, 

sequedad, degrasamiento y agrietamiento de la piel. 
 
: Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, exceso de 

parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. 
 
: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o 

vómitos. 
 

4.3. INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO EN 
CASO NECESARIO  
Los síntomas pueden no presentarse inmediatamente. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad). 
 
SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS  

Medios de extinción apropiados : Pulverizador de agua. Espuma. Químico seco. Dióxido de carbono.  
Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua. 

 
5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS ASOCIADOS AL PRODUCTO QUÍMICO  

Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable. Los productos de combustión pueden incluir, pero no se  
limitan a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre.  

Peligro de explosión : El calor puede incrementar la presión, romper recipientes cerrados, expandir el fuego y  
aumentar la probabilidad de quemaduras y heridas.  

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
5.3. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Instrucciones para extinción de incendio : Mover los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. NO apagar el  
fuego cuando éste afecte a la carga. Evacuar la zona.  

Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra  
incendios y protección respiratoria (SCBA). Use water spray to keep fire-exposed containers 
cool.  
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SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 
 
6.1. PRECAUCIONES INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

Medidas generales : Eliminar fuentes de ignición. Utilizar cuidados especiales para evitar cargas de electricidad  
estática. Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y 
no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección. 

 
6.1.1. PARA EL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.1.2. PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES  
No se dispone de más información 
 
6.3. MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA  

Para la contención : Detener el vertido sin riesgo si es posible. Mueva los recipientes fuera del lugar del derrame.  
No utilizar herramientas que produzcan chispas. Usar equipo antideflagrante. Contenga y/o 
absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo arena, vermiculita), luego póngalo 
en un recipiente adecuado. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías 
pluviales. Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.  

Métodos de limpieza : Recoja el material y colóquelo en un recipiente de deshecho. Asegure la ventilación. 

 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 

Peligros adicionales cuando procesado :  Residuos peligrosos debido a su potencial riesgo de explosión. Recipiente a presión: no 
  perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantener alejado de fuentes de ignición - No 
  fumar. 

Precauciones para una manipulación segura :  No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Usar 
  herramientas anti chispas. Usar equipo antideflagrante. Tomar medidas de precaución contra 
  las descargas electrostáticas. Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. 
  Evítese el contacto con los ojos y la piel. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con 
  cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Utilizar sólo al aire libre o en un 
  lugar bien ventilado. 

Medidas de higiene :  Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lávese las manos antes de comer, 
  beber o fumar. 
 

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES 

Medidas técnicas :  Seguir los procedimientos de conexión a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. 

Condiciones de almacenamiento :  Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. Almacenar en el contenedor original 
  protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de 
  materiales incompatibles. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Mantener en 
  un lugar a prueba de fuego. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL   
       
        

  Acetona (67-64-1)    
      

  México  OEL TWA (mg/m³) 2400 mg/m³  
       

  México  OEL TWA (ppm) 1000 ppm  
       

  México  OEL STEL (mg/m³) 3000 mg/m³  
       

  México  OEL STEL (ppm) 1260 ppm  
        

 
8.2. CONTROLES APROPIADOS DE INGENIERÍA  

Controles apropiados de ingeniería : Use ventilación adecuada como para mantener la exposición (niveles de polvo en el aire,  
vapores, etc.) por debajo de los niveles límites recomendados.  

Controles de la exposición ambiental : Mantener los niveles por debajo de los límites de la Comunidad para la protección del  
medioambiente.  
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Otros datos : No coma, fume o beba donde los materiales son manipulados, procesados o almacenados.  

Lávese las manos cuidadosamente antes de comer o fumar. Manéjelo de acuerdo con 
las normas industriales de higiene y seguridad. 

 
8.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

Protección de las manos : Use guantes de protección resistentes a productos químicos.  
Protección ocular : Gafas de seguridad con protección lateral.  
Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada  
Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del  

respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y 
los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 

 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS  

Estado físico  
Apariencia  
Color  
Olor  
Umbral olfativo  
pH  
Grado relativo de evaporación (acetato de 
butilo=1)  
Punto de fusión  
Punto de solidificación  
Punto de ebullición  
Punto de inflamación  
Inflamabilidad (sólido, gas)  
Temperatura de autoignición  
Temperatura de descomposición  
Presión de vapor  
Densidad relativa de vapor a 20 °C  
Densidad relativa  
Solubilidad 

 
Coeficiente de partición n-octanol/agua 

Coeficiente de reparto octanol-agua 

Viscosidad 

Viscosidad, cinemático  
Viscosidad, dinámico  
Propiedades explosivas  
Propiedades comburentes  
Límites de explosividad 

 
9.2. OTROS DATOS  

Contenido de COV  
COV menos los solventes 

exentos Calor de combustión 

  
: Gas/Líquido Presurizado 
 
: Aerosol 
 
: Blanco 
 
: alcohol 
 
: No hay datos disponibles 
 
: Neutro 
 
: No hay datos disponibles 

 

: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No aplicable 
 
: Aerosol extremadamente inflamable 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 

 

: 765.06 g/l 
 

655.18 g/l 
 
: 13 285 Btu/lb 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. REACTIVIDAD  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA  
Aerosol extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. El envase puede explotar si se calienta. No punzar. No quemar. Riesgo extremado 
de explosión por golpe, fricción, fuego u otra fuente de ignición. 
 
10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE  
Fuentes de ignición. Calor. Materiales incompatibles. 
 
10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES  
Agentes oxidantes fuertes. Aldehídos. Hidrocarburos halogenados. Halógenos. Ácidos fuertes.  
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10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS  
Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. 
 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado 
      

  Acetona (67-64-1)    

  DL50 oral rata   5800 mg/kg 
      

  DL50 cutáneo conejo   > 15700 mg/kg 
      

  CL50 inhalación rata   50100 mg/m³ (8 h) 
     

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado 

      pH: Neutro 

Lesiones oculares graves o irritación ocular :  Provoca irritación ocular grave. 

      pH: Neutro 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado 

Mutagenidad en células germinales : No está clasificado 

Carcinogenicidad : No está clasificado 

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado 

Toxicidad sistémica específica de órganos :  Puede provocar somnolencia o vértigo. 
blanco - exposición única    

Toxicidad sistémica específica de órganos : No está clasificado 
blanco - exposiciones repetidas    

Peligro por aspiración : No está clasificado 
      

  SKD-S2 Aerosol    

  Vaporizador   Aerosol 
       

 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 

12.1. TOXICIDAD    

Ecología - general :  Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Acuático agudo : No está clasificado. 

Acuático crónico : No está clasificado 
     

 Acetona (67-64-1)    

 CL50 peces 1   4.74 - 6.33 ml/l (96 h - Oncorhynchus mykiss) 
     

 CL50 peces 2   6210 - 8120 mg/l (96 h - Pimephales promelas [estático]) 
     

 CE50 Daphnia 1   10294 - 17704 mg/l (48 h - Daphnia magna [estático]) 
     

 CE50 Daphnia 2   12600 - 12700 mg/l (48 h - Daphnia magna) 
     

 BCF peces 1   0.69 
     

 Coeficiente de partición n-octanol/agua   -0.24 
      

 
12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD  

   

 SKD-S2 Aerosol  

 Persistencia y degradabilidad No está establecido. 
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12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN   

    

 SKD-S2 Aerosol   

 Potencial de bioacumulación  No está establecido. 
    

    

 Acetona (67-64-1)   

 BCF peces 1  0.69 
    

 Coeficiente de partición n-octanol/agua  -0.24 
     

12.4. MOVILIDAD EN SUELO   
    

 Acetona (67-64-1)   

 Coeficiente de partición n-octanol/agua  -0.24 
     

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS   
Ozono  :  No está clasificado 

 
SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
13.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS E INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA DE MANIPULARLOS SIN PELIGRO, ASÍ COMO SUS 
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN  

Recomendaciones de eliminación del : Este material debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales,  
producto/empaque provinciales y federales vigentes. Se debe evitar o minimizar la generación de desechos  

cuando sea posible.  
Información adicional : Vapores inflamables pueden acumularse en el recipiente. Contenedor presurizado: no perforar  

ni quemar, incluso después de su uso. 
 
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
De acuerdo con La Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Resolución nº. 5232 de 14 de diciembre de 2016, de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprueba las Instrucciones 
complementarias al Reglamento del Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y sus modificaciones. 
 
14.1.NÚMERO ONU   

Nº ONU(RTMC ONU) : 1950 

Nº ONU (IMDG) : 1950 

Nº ONU (IATA) : 1950 
 
14.2. DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS  

Designación oficial de transporte (RTMC ONU) : AEROSOLES  
Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES (Cantidades limitada)  
Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosoles, inflamables 

 
14.3. CLASE DE PELIGRO EN EL TRANSPORTE 

UN RTDG   

Clase de peligro en el transporte (RTMC ONU) : 2.1 

Etiquetas de peligro (RTMC ONU) : 2.1 

  :   
 
 
 
 

 
IMDG   

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 2.1 

 :   
 
 
 
 

 
IATA  

Clase(s) relativas al transporte (IATA) :  2.1  
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Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

 :   
 
 
 

 
14.4. GRUPO DE EMBALAJE  

Grupo de embalaje (RTMC ONU) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

 
14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Otros datos  :  No hay información adicional disponible. 

14.6. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 

Precauciones especiales de transporte :  No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 
    seguridad. 

14.7. TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DE MARPOL 73/789 Y AL CÓDIGO IBC10 

No aplicable   

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA (National Fire Protection Association)  
NFPA peligro de incendio :   4 - Materiales que se evaporan rápida o completamente a presión 

    atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan 
    fácilmente en el aire y queman fácilmente. 

NFPA peligro para la salud :   2 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden 
    causar incapacitación temporal o lesión residual. 

NFPA reactividad  :   0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo 
    condiciones de fuego 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN  

Fecha de emisión  :  01/02/2019 

Fecha de revisión  :  01/02/2019 

Indicación de cambios :  Ninguno. 

Siglas o abreviaturas:  
   

MEXICO  ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. 
ABBREV.  CL50; Concentración letal media; concentración letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un 

   volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de 
   experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l 
   o en mg/m³.  

   °C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional. 
   CO2: Bióxido de carbono.  

   DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del 
   sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo 
   de animales de experimentación. 
   °F: Grados Fahrenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés. 
   HDS: Hojas de datos de seguridad. 
   ICC: Información comercial confidencial. 
   IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. 
   kPa: kilopascal. Unidad de presión. 
   mg/l: Miligramo por litro. Unidad de concentración. 
   mg/m³: Miligramo por metro cúbico. Unidad de concentración. 
   mg/kg: Miligramo por kilogramo. Unidad de concentración. 
   Número CAS: Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de 
   Norteamérica.  
   Número ONU: Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización 
   de las Naciones Unidas.  

   ppm: Partes por millón. Relación volumen/volumen. 
   RTECS: Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, por sus 
   siglas en inglés).  

   SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, desarrollado por la 
   Organización de las Naciones Unidas. 
   VLE-PPT: Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo. 
   VLE-CT: Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo. 
   VLE-P: Valor Límite de Exposición Pico. 
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Otros datos :   La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 
  orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y 
  es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 
 
 

Descargo: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se suministran sin ninguna garantía de ningún tipo. La información 
contenida en este documento se aplica a este material específico de la forma suministrada. Puede no ser válido para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. 
Es responsabilidad del usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario.  
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Fecha de elaboración: 14/12/2016 Fecha de revisión: 15/12/2021 Versión: 3.0 Preparado por: ITW – Magnaflux 

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Nombre del producto: Aerosol SKL-SP 

1.2. USO RECOMENDADO Y RESTRICCIONES DE USO 

Uso: Pruebas no destructivas 

1.3. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

Nombre: 

ITW Productos Químicos LTDA 
Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes 
Sao Paulo Brasil 
CEP: 06816-050 
55 11 4875-2600 
 
Teléfono: 
55 11 4875-2600 

1.4. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA 

Teléfono de emergencia: SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES/FUGAS 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1. CLASIFICACIÓN QUÍMICA 

Nivel de riesgo 

AEROSOLES - 1 

GASES A PRESIÓN - Gas licuado 

PELIGRO DE ASPIRACIÓN - 1 

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 

Pictograma de peligro:  

 

Palabra de advertencia: Peligro 

Frases de peligro: 
Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; riesgo de explosión bajo la acción del calor. Puede ser mortal en caso 

de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

Frases de precaución: 
Prevención 

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No rocíe sobre una 

llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

Frases de precaución: 
Respuesta de emergencia 

EN CASO DE INGESTIÓN: Contactar inmediatamente con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o médico. No induzca el 

vomito. 
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Frases de precaución: 
Almacenamiento 

Mantener alejado de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Almacenar en un lugar cerrado. 

Frases de precaución: 
Disposición 

Deseche el contenido en un contenedor de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

2.3. INFORMACIONES ADICIONALES 

Sistema de clasificación adoptado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2019 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

3.1. COMPONENTE 

mezclas 

 

 

Nº ONU H / F / R / * Nº CAS % Peso 

Hidrocarburo alifático No disponible No disponible 64742-47-8 30 - 50 

Gas petróleo licuado _ 1075 No disponible 68476-86-8 25 - 45 

Información confidencial retenida, según ABNT NBR 14725-4:2014 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

Ojos: 
En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 20 minutos, incluso debajo de los párpados. Si es 

fácil, quítese los lentes de contacto, si los usa. Consulte a un médico de inmediato. 

Piel: 
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de volver a 

usarla. Llame a un médico si la irritación persiste. 

Inhalación: 
Si la respiración es difícil, trasládese al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Obtenga asistencia/asesoramiento 

médico si no se siente bien. 

Ingestión: 
En caso de ingestión, no provocar el vómito a menos que lo indique un equipo médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. 

Obtenga atención inmediata, consejo médico. 

4.2. SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRÓNICOS 

Ojos: 
Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y producción de lágrimas, con marcado 

enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Puede causar quemaduras. 

Piel: 
Causa irritación de la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar una 

reacción alérgica en la piel. 

Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias. La inhalación de vapores formados durante el calentamiento puede causar somnolencia, mareos. 

Ingestión: 
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar malestar estomacal, náuseas o vómitos. Este producto se 

puede aspirar a los pulmones y causar neumonía química. 

4.3. INDICACIONES SOBRE ATENCIÓN MÉDICA URGENTE Y TRATAMIENTOS ESPECIALES NECESARIOS 

Nota para los médicos: es posible que los síntomas no aparezcan de inmediato. 

Tratamientos específicos: En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta o la FDS). 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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5.1. INFLAMABILIDAD 

Inflamable: Inflamable 

5.2. MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Medios de extinción adecuados: Espuma, dióxido de carbono 

Medios de extinción inadecuados: No utilizar agua. 

5.3. PELIGROS ESPECIALES 

Productos de combustión: Pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno. 

Datos de explosión: 

Sensibilidad al impacto mecánico: No disponible 

Sensibilidad de descarga estática: No disponible 

5.4. EQUIPO ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA BOMBEROS DE PROTECCIÓN 

Manténgase contra el viento del fuego. Utilizar EPI (equipo de protección completo) completo contra incendios y protección respiratoria (EPR). Use chorro de agua para 

mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Evite el chorro de manguera directo; extenderá el fuego. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS 

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Utilice la protección personal recomendada en la sección 8. Aísle el área peligrosa y evite la entrada de personas innecesarias o desprotegidas. 

6.2. MÉTODOS Y MATERIALES DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA 

Métodos de contención: Contener y/o absorber el derrame con material inerte (arena, vermiculita), luego colocar en un recipiente adecuado. No verter en alcantarillas ni 

permitir su paso a cursos de agua. Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado 

Métodos de limpieza: Recoja el material y colóquelo en un recipiente para desechos. Proporcionar ventilación. 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. PRECAUCIONES PARA EL SEGURO 

Manipulación: Mantener alejado de fuentes de ignición de llamas. - No Fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Envasado presurizado: No 

perforar ni quemar, incluso después de su uso. El recipiente puede explotar si se calienta. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar polvos, humos, gases, nieblas, 

vapores o aerosoles. No lo tragues. Use solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No coma, beba ni fume durante su uso. Utilice herramientas que no produzcan 

chispas. (ver sección 8) 

Consejos generales de higiene: Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar. 

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños. Tienda cerrada con llave. (Ver apartado 10) 

SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL 

indicaciones de exposición 

Límites de exposición _ ocupacional 

Ingrediente OSHA-PEL ACGIH-TLV 

Hidrocarburo alifático No disponible No disponible 

Gas petróleo licuado _ 1000ppm 1000ppm 
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8.2. CONTROL DE EXPOSICIÓN 

Controles de ingeniería: Use ventilación adecuada para mantener la exposición (niveles de polvo, humo, vapor, etc.) por debajo de los límites de exposición recomendados. 

8.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Equipo de protección individual: 

Protección para los ojos/la cara: Se recomiendan anteojos o gafas de seguridad al usar el producto. 

Protección de la piel: 

Protección de las manos: Guantes resistentes a productos químicos. 

Protección del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada. 

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. La selección del respirador debe basarse en la exposición conocida o en los 

niveles de riesgo anticipados del producto y los límites de trabajo seguros seleccionados. 

Medidas generales de salud y seguridad: No comer, fumar o beber donde se manipula, procesa o almacena el material. Lávese las manos cuidadosamente antes de comer 

o fumar. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FÍSICA Y QUÍMICA 

Aspecto: Aceitoso 

Color: rojo a marrón rojizo 

Olor: Suave 

Límite de olor: No disponible 

estado fisico: Gas/líquido presurizado 

pH: Neutral 

Punto de fusión / punto de congelación: No disponible 

Punto de ebullición inicial e intervalo de 

ebullición: 

~235 °C (~455 °F ) 

Punto de inflamabilidad: > 93 °C (> 200 °F ) 

Índice de evaporación: Insignificante 

Inflamabilidad: Inflamable 

Inflamabilidad Inferior/Límite Explosivo: 1% 

Límite superior de inflamabilidad/explosión: 6% 

Presion de vapor: 60 psi a 24 °C 

densidad de vapor: >1 (Aire = 1) 

Densidad relativa / gravedad específica: 0.835 

Solubilidad: Insoluble 

Coeficiente de reparto n- Octanol / Agua: No disponible 

Temperatura de autoignición: No disponible 

Temperatura de descomposición: No disponible 

Viscosidad: 4,0 Cst a 40 °C (104 °F ) 

Propiedades oxidantes: No disponible 

Propiedades explosivas: No disponible 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. REACTIVIDAD 
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No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA 

Estable en condiciones normales. Contenido bajo presión. El recipiente puede explotar si se calienta. No perforar. No quemes. 

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS 

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso y almacenamiento. 

10.4. CONDICIONES PARA EVITAR 

Calor, materiales incompatibles. 

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES 

Ninguno conocido. 

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS 

Puede incluir, entre otros, óxidos de carbono y óxidos de nitrógeno. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Rutas probables de exposición: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión. 

Síntomas relacionados con las características químicas/físicas/toxicológicas:  

Ojos: Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo y lagrimeo excesivos, con marcado enrojecimiento e hinchazón 

de la conjuntiva. Puede causar quemaduras. 

Piel: Provoca irritación de la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar una 

reacción alérgica en la piel. 

Ingestión: Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias. Puede causar problemas estomacales, náuseas o vómitos. Este producto se puede aspirar 

a los pulmones y causar neumonía química. 

Inhalación: Puede causar irritación del tracto respiratorio. La inhalación de los vapores formados durante el calentamiento puede causar somnolencia, mareos 

y náuseas. 

Toxicidad aguda: 

Ingredientes IDLH LC50 DL50 

Hidrocarburo alifático No disponible No disponible No disponible 

Gas petróleo licuado _ No disponible Inhalación 658 mg/L 4h, rata No disponible 

 

Valores medios calculados de toxicidad química aguda 

CL50 ( inhalación ) DL50 (oral) DL50 ( piel ) 

No disponible No disponible No disponible 

 

Ingrediente Listado como carcinógeno o carcinógeno potencial (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) * 

Hidrocarburo alifático No listado 

Gas petróleo licuado _ No listado 

*Consulte la Sección 15 para obtener más información 
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11.2. EFECTOS TARDIOS, EFECTOS INMEDIATOS Y CRÓNICOS DE CORTO Y LARGO PERÍODO DE EXPOSICIÓN 

Corrosión/irritación de la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Irritación/daño grave en los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Sensibilización de la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Efectos crónicos en la salud: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Carcinogenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Mutagenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Toxicidad reproductiva: 
 

Desarrollo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Teratogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

embriotoxicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Fertilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Exposición continua: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Peligro de aspiracion: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

toxicológicamente materiales sinergistas : No disponible 

Otras informaciones: No disponible 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1. ECOTOXICIDAD 

Toxicidad aguda/crónica:  No disponible. 

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD 

No disponible 

12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO 

Bioacumulación: No disponible 

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO 

No disponible 

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS 

No disponible 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO FINAL 

13.1. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 

Método de eliminación: este material debe eliminarse de acuerdo con todas las leyes locales, estatales, provinciales y federales. 

Otras recomendaciones disposición: No disponible 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

14.1. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

TERRESTRE: Resolución no. 5.947/21 del 1 de junio de 2021, de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento 

de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas y sus modificaciones. 

MARÍTIMO: DPC - Dirección de Puertos y Costas (Transporte en aguas brasileñas) Normas de la Autoridad Marítima (NORMAM). 
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NORMAM 01/DPC: Embarcaciones Utilizadas en Navegación en Mar Abierto. 

NORMAM 02/DPC: Embarcaciones Utilizadas en Navegación Interior. 

OMI - " Internacional marítimo Organización " (Organización Marítima Internacional). 

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). 

AIRE: 

ANAC – Agencia Nacional de Aviación Civil – Resolución N° 129 del 8 de diciembre de 2009. 

RBAC N° 175 – (Reglamento Brasileño de Aviación Civil) – Transporte de Mercancías Peligrosas. 

IS No. 175-001 - Instrucción Complementaria - IS. 

OACI – “ Organización de Aviación Civil Internacional ” – DOC 9284-NA/905. 

IATA – “ Transporte Aéreo Internacional Association ” (Asociación Internacional de Transporte Aéreo). 

Peligrosas – DGR 

14.2. UN NUMERO 

1950 

14.3. NOMBRE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE 

AEROSOLES INFLAMABLES 

14.4. TRANSPORTE CLASE DE RIESGO (ES) 

2.1 

14.5. RIESGO SUBSIDIARIO DE TRANSPORTE 

- 

14.6. GRUPO DE EMBALAJE 

- 

14.7. RIESGOS AMBIENTALES 

No disponible 

14.8. MOST TRANSPORTE SEGÚN EL ANEXO II DE MARPOL 73/78 Y EL CÓDIGO IBC 

No disponible 

14.9. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 

No manipule hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. NORMATIVA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO QUÍMICO 

Normativa específica de seguridad, salud y medio ambiente para el producto químico 

La información reglamentaria solo se refiere a los principales requisitos aplicables al producto. El usuario debe ser consciente de la posible existencia de normativa local 

que complemente estas prescripciones, como la legislación municipal o estatal, por ejemplo. 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

LEYENDAS Y ABREVIATURAS 

ADN Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables 

ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
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AOX Enlaces orgánicos con halógenos absorbibles CAS 

DMEL Nivel derivado de exposición con efectos mínimos ( sustancias genotóxicas ) 

DNEL Nivel de exposición derivado sin efectos derivados EC50 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) 

CL50 Concentración letal 50% 

DL50 Dosis letal 50% 

MARPOL Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques NOAEC 

NOAEL Nivel de efecto adverso no observado NOEC 

PEC Concentración predecible en el medio ambiente 

PNEC Concentración predecible sin efectos 

DESHACERSE Transporte Ferroviario Internacional de Mercancías Peligrosas 

 

Esta MSDS fue preparada de acuerdo con la norma ABNT-NBR 14725-4:2014. La información contenida en esta MSDS se basa en información de nuestros proveedores o 

nuestro conocimiento. Las sugerencias y recomendaciones para el uso de nuestros productos se basan en las experiencias y buenos resultados obtenidos. Cualquier uso 

inapropiado y fuera del cumplimiento de la legislación será de la entera responsabilidad del usuario. Este producto está destinado únicamente para uso industrial. 

Esta información corresponde a nuestro estado actual de conocimiento y pretende proporcionar una visión general de nuestros productos. Deberán respetarse todos los 

derechos de propiedad intelectual/industrial existentes. Debido a posibles cambios en nuestros productos, así como a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales 

aplicables, la condición de nuestro producto puede cambiar. Estos documentos están disponibles previa solicitud y se proporcionan de conformidad con la legislación 

respectiva. Antes de manipular nuestros productos, debe obtener la versión revisada. 

 

Fecha de elaboración: 14/12/2016 

Fecha de revisión: 15/12/2021 

Versión: 3.0 

Preparado por: ITW – Magnaflux 



SKL-SP2 Aerosol  
Hoja de datos de seguridad  

Preparado según la NOM-018-STPS-2015 & ABNT-NBR 14725-4:2014 
Fecha de revisión: 02/02/2022 Fecha de emisión: 02/02/2022 Versión: 1.0  

 
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR 
O FABRICANTE  
1.1. IDENTIFICADOR GHS DEL PRODUCTO  

Forma de producto : Mezcla  
Nombre del producto : SKL-SP2 Aerosol 

 
1.2. OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN  
No se dispone de más información 
 
1.3. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y RESTRICCIONES DE USO  

Utilización aconsejada : Ensayos no destructivos. 
 
1.4. DETALLES DEL PROVEEDOR 
 

Fabricante Distribuidor  
ITW Chemical Products LTDA 
Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes 
São Paulo - Brasil - CEP: 06816-050 
55 11 4875-2600 
 
1.5. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA  

Número de emergencia : SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES/FUGAS 
 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 

Clasificación GHS-MX  
Aerosol 1 H222;H280 

Press. Gas (Liq.)  

Asp. Tox. 1 H304 
 
2.2. ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS 

Sistema de clasificación adoptado: ABNT-NBR 14725-2:2019 
 

Etiquetado GHS-MX   
Pictogramas de peligro (GHS-MX) : 

 
 
 
 

 GHS02 GHS04 GHS08 

Palabra de advertencia (GHS-MX) :  Peligro   

Indicaciones de peligro (GHS-MX) :  H222 - Aerosol extremamente inflamable  
 H280 - Contiene gas a presión: Peligro de explosión si se calienta 
 H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias  
Consejos de precaución (GHS-MX) 

 
: P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No 

fumar. 
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.  
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGĺA/médico.  
P331 - NO provocar el vómito. 
P405 - Guardar bajo llave. 
P410 + P403 – Mantener alejado de la luz solar directa. Almacenar em um lugar bien ventilado.  
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 
°C/122°F.  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en punto de recolección de desechos tóxicos o 
especiales, de acuerdo con la regulación local, regional, nacional y/o internacional 
 

2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación  
Otros peligros que no contribuyen a 
la clasificación 

  
: Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida. 

 
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
3.1. SUSTANCIAS  
No aplicable  

3.2. MEZCLAS          
             

  Nombre   Identificación del producto   %   Clasificación GHS-MX  

  Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros  (CAS Nº) 64742-47-8  15 – 40  Asp. Tox. 1, H304 
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Nombre 
  

Identificación del producto 
  

% 
  

Clasificación GHS-MX 
  

        
 

 Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con  (CAS Nº) 64742-53-6  3 – 7  Tox. Aguda 4 
 

 hidrógeno        (Inhalación:polvo,vaho), H332 
 

          Asp. Tox. 1, H304 
 

Información confidencial retenida, según ABNT NBR 14725-4:2014 

 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS  

Medidas de primeros auxilios tras una 
inhalación  
Medidas de primeros auxilios tras el 
contacto con la piel  
Medidas de primeros auxilios tras un contacto 
con los ojos  
Medidas de primeros auxilios tras una ingestión 

  
: En caso de Inhalación transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una 

posición que le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
 
: En caso de irritación, lavar la piel con abundante agua. Obtener atención médica si la 

irritación persiste. 
 
: Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con mucha agua. Si puede, 

quite los lentes de contacto, si existen. Obtenga atención médica si se produce irritación. 
 
: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a 

un médico. NO provocar el vómito. 
 

4.2. SÍNTOMAS/EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS Y RETARDADOS  
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede causar la irritación del sistema respiratorio. Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia  

rápida. Puede provocar arritmia cardíaca.  
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel  
Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo  
Síntomas/efectos después de ingestión 

  
: Puede provocar irritación en la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, 

sequedad, degrasamiento y agrietamiento de la piel. 
 
: Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, parpadeo 

y lagrimeo excesivo, con posible enrojecimiento e inflamación. 
 
: Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o 

vómitos. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. 
Este producto puede penetrar en los pulmones y causar neumonía química. 

 
4.3. INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO EN 
CASO NECESARIO  
Los síntomas pueden no presentarse inmediatamente. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad). 
 
SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS  

Medios de extinción apropiados : Pulverizador de agua. Agua pulverizada. Espuma. Dióxido de carbono. Químico seco.  
Material extintor inadecuado : No usar chorros de agua. 

 
5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS ASOCIADOS AL PRODUCTO QUÍMICO  

Peligro de incendio : Aerosol inflamable. Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos  
de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre.  

Peligro de explosión : El calor puede incrementar la presión, romper recipientes cerrados, expandir el fuego y  
aumentar la probabilidad de quemaduras y heridas.  

Reactividad : No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
5.3. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

Instrucciones para extinción de incendio : NO apagar el fuego cuando éste afecte a la carga. Evacuar la zona.  
Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra  

incendios y protección respiratoria (SCBA). Use un rocío de agua para enfriar los 
recipientes expuestos al fuego. 

 
SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 
 
6.1. PRECAUCIONES INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

Medidas generales : Eliminar fuentes de ignición. Utilizar cuidados especiales para evitar cargas de electricidad  
estática. Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y 
no permita el ingreso de personal innecesario y sin protección. 

 
6.1.1. PARA EL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.1.2. PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES  
No se dispone de más información  
 
 
 
 

 
02/02/2022 ES (español - MX) 2/7 



   SKL-SP2 Aerosol 

   Hoja de datos de seguridad 
   Preparado según la NOM-018-STPS-2015 & ABNT-NBR 14725-4:2014 
   

6.3. MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA 

Para la contención :  Detener el vertido sin riesgo si es posible. Mueva los recipientes fuera del lugar del derrame. 
   No utilizar herramientas que produzcan chispas. Usar equipo antideflagrante. Contenga y/o 
   absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo arena, vermiculita), luego póngalo en 
   un recipiente adecuado. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías pluviales. 
   Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado. 

Métodos de limpieza :  Recoja el material y colóquelo en un recipiente de deshecho. Asegure la ventilación. 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA 

Peligros adicionales cuando procesado :  Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. Residuos peligrosos debido a su potencial 
   riesgo de explosión. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

Precauciones para una manipulación segura :  No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Usar 
   herramientas anti chispas. Usar equipo antideflagrante. Tomar medidas de precaución contra 
   las descargas electrostáticas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
   aerosol. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No lo ingiera. Manipular y abrir recipiente con 
   cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

Medidas de higiene :  Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lávese las manos antes de comer, 
   beber o fumar. 

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES 

Medidas técnicas :  Seguir los procedimientos de conexión a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. 

Condiciones de almacenamiento :  Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. Almacenar en el contenedor original 
   protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de 
   materiales incompatibles. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Mantener en 
   un lugar a prueba de fuego. 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL    

No se dispone de más información    

8.2. CONTROLES APROPIADOS DE INGENIERÍA 

Controles apropiados de ingeniería :  Use ventilación adecuada como para mantener la exposición (niveles de polvo en el aire, 
   vapores, etc.) por debajo de los niveles límites recomendados. 

Controles de la exposición ambiental :  Mantener los niveles por debajo de los límites de la Comunidad para la protección del 
   medioambiente. 

Otros datos :  No coma, fume o beba donde los materiales son manipulados, procesados o almacenados. 
   Lávese las manos cuidadosamente antes de comer o fumar. Manéjelo de acuerdo con las 
   normas industriales de higiene y seguridad. 

8.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Protección de las manos :  Use guantes de protección resistentes a productos químicos. 

Protección ocular :  Gafas de seguridad con protección lateral. 

Protección de la piel y del cuerpo :  Llevar ropa de protección adecuada 

Protección de las vías respiratorias :  En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del 
   respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y 
   los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS 

Estado físico : Gas/Líquido Presurizado 

Apariencia : Aceitoso. Aerosol. 

Color  :  Rojo oscuro 

Olor  :  Levemente aceitoso 

Umbral olfativo :  No hay datos disponibles 

pH  :  Neutro 

Grado relativo de evaporación (acetato de :  No hay datos disponibles 
butilo=1)    

Punto de fusión :  No hay datos disponibles 

Punto de solidificación :  No hay datos disponibles 

Punto de ebullición :  No hay datos disponibles 

Punto de inflamación :  No aplicable 

Inflamabilidad (sólido, gas) : Aerosol inflamable 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles  
 

02/02/2022 ES (español - MX) 3/7 



SKL-SP2 Aerosol  

Hoja de datos de seguridad 
Preparado según la NOM-018-STPS-2015 & ABNT-NBR 14725-4:2014  

 
Temperatura de descomposición :  No hay datos disponibles 

Presión de vapor :  No hay datos disponibles 

Densidad relativa de vapor a 20 °C :  No hay datos disponibles 

Densidad relativa :  No hay datos disponibles 

Solubilidad :  No hay datos disponibles 

Coeficiente de partición n-octanol/agua :  No hay datos disponibles 

Coeficiente de reparto octanol-agua :  No hay datos disponibles 

Viscosidad :  No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemático :  No hay datos disponibles 

Viscosidad, dinámico :  No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas :  Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. 

Propiedades comburentes :  No hay datos disponibles 

Límites de explosividad :  No hay datos disponibles 

9.2. OTROS DATOS   
Contenido de COV : 506.81 g/l 

Calor de combustión : 17,455 Btu/lb 
 
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. REACTIVIDAD  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA  
Aerosol inflamable. Contenido bajo presión. El envase puede explotar si se calienta. No punzar. No quemar. Riesgo extremado de explosión por 
golpe, fricción, fuego u otra fuente de ignición. 
 
10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE  
Fuentes de ignición. Calor. Materiales incompatibles. 
 
10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES  
Agentes oxidantes fuertes. 
 
10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS  
Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. 
 
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado 
   

 Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8) 
 DL50 oral rata   > 5000 mg/kg 
     

 DL50 cutáneo conejo   > 2000 mg/kg 
     

 CL50 inhalación rata   > 5.2 mg/l/4h 
      

 
Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno (64742-53-6) 
DL50 oral rata   > 5000 mg/kg 

    

DL50 cutáneo conejo   > 2000 mg/kg 
    

CL50 inhalación rata   2180 mg/m³ (4 h) 
    

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado 

   pH: Neutro 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado 

   pH: Neutro 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado 

Mutagenidad en células germinales : No está clasificado 

Carcinogenicidad : No está clasificado 

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado 

Toxicidad sistémica específica de órganos : No está clasificado 
blanco - exposición única     
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Toxicidad sistémica específica de órganos : No está clasificado  
blanco - exposiciones repetidas     

Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  
      

 SKL-SP2 Aerosol     

 Vaporizador   Aerosol  
    

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA  

12.1.TOXICIDAD     

Ecología - general :  Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.  

Acuático agudo : No está clasificado.  

Acuático crónico : No está clasificado.   
 

Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8)  
CL50 peces 1  
CL50 peces 2  
BCF peces 1 

  
45 mg/l  (96 h -: Pimephales promelas [flujo continuo])  
2.2 mg/l (96 h - Lepomis macrochirus [estático])  
61 - 159  
 

Destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con hidrógeno (64742-53-6)  
 CL50 peces 1 > 5000 mg/l (96 h - Oncorhynchus mykiss) 
   

 CE50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (48 h - Daphnia magna) 
    

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD  
   

 SKL-SP2 Aerosol  

 Persistencia y degradabilidad No está establecido. 
    

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN  
   

 SKL-SP2 Aerosol  

 Potencial de bioacumulación No está establecido. 
      

Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8)  
 BCF peces 1  61 - 159 
     

12.4. MOVILIDAD EN SUELO   
No se dispone de más información   

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS   
Ozono  :  No está clasificado 

 
SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
13.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS E INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA DE MANIPULARLOS SIN PELIGRO, ASÍ COMO SUS 
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN  

Recomendaciones de eliminación del : Este material debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, 
producto/empaque provinciales y federales vigentes. Se debe evitar o minimizar la generación de desechos  

cuando sea posible.  
Información adicional : Contenedor presurizado: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Vapores  

inflamables pueden acumularse en el recipiente. 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

De acuerdo con La Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Resolución nro. 5.947/21 del 1 de junio de 2021, de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Aprueba el Instructivo Complementario al 
Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas y sus modificaciones. 
 
14.1.NÚMERO ONU   

Nº ONU(RTMC ONU) : 1950 

Nº ONU (IMDG) : 1950 

Nº ONU (IATA) : 1950 
 

14.2. DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS  
Designación oficial de transporte (RTMC ONU) : AEROSOLES  
Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES (Cantidades limitada)  
Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosoles, Inflamable 

 
14.3. CLASE DE PELIGRO EN EL TRANSPORTE 

UN RTDG   

Clase de peligro en el transporte (RTMC ONU) : 2.1 

Etiquetas de peligro (RTMC ONU) : 2.1  
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: 

 
 
 
 

 
IMDG   

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 2.1 

 :   
 
 
 
 

 
IATA   

Clase(s) relativas al transporte (IATA) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

 :   
 
 
 

 
14.4. GRUPO DE EMBALAJE  

Grupo de embalaje (RTMC ONU) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

 
14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Otros datos  :  No hay información adicional disponible. 

14.6. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 

Precauciones especiales de transporte :  No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 
    seguridad. 

14.7. TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DE MARPOL 73/789 Y AL CÓDIGO IBC10 

No aplicable   

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA (National Fire Protection Association)  
NFPA peligro de incendio :   4 - Materiales que se evaporan rápida o completamente a presión 

    atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan 
    fácilmente en el aire y queman fácilmente. 

NFPA peligro para la salud :   1 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden 
    causar irritación severa. 

NFPA reactividad  :   0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo 
    condiciones de fuego 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN  

Fecha de emisión  :  02/02/2022 

Fecha de revisión  :  02/02/2022 

Indicación de cambios :  Ninguna. 

Siglas o abreviaturas:  
   

MEXICO  ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. 
ABBREV.  CL50; Concentración letal media; concentración letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un 

   volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de 
   experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l 
   o en mg/m³.  

   °C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional. 
   CO2: Bióxido de carbono.  

   DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del 
   sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo 
   de animales de experimentación. 
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 °F: Grados Fahrenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés.  
 HDS: Hojas de datos de seguridad.  
 ICC: Información comercial confidencial.  

 IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.  

 kPa: kilopascal. Unidad de presión.  
 mg/l: Miligramo por litro. Unidad de concentración.  

 mg/m³: Miligramo por metro cúbico. Unidad de concentración.  

 mg/kg: Miligramo por kilogramo. Unidad de concentración.  
 Número CAS: Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de  

 Norteamérica.  

 Número ONU: Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización  
 de las Naciones Unidas.  

 ppm: Partes por millón. Relación volumen/volumen.  
 RTECS: Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, por sus  

 siglas en inglés).  

 SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, desarrollado por la  
 Organización de las Naciones Unidas.  

 VLE-PPT: Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo.  

 VLE-CT: Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo.  
 VLE-P: Valor Límite de Exposición Pico.  
     

Otros datos 
:   Esta HDS fue preparada de acuerdo con la norma ABNT-NBR 14725-4:2014. La información 
se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 

  orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y 
  es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 

Preparado por :   ITW - Magnaflux 
    
 
 
 
Descargo: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se suministran sin ninguna garantía de ningún tipo. La información 
contenida en este documento se aplica a este material específico de la forma suministrada. Puede no ser válido para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. 
Es responsabilidad del usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario.  
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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR 
O FABRICANTE  
1.1. IDENTIFICADOR GHS DEL PRODUCTO  
Forma de producto : Mezcla  
Nombre del producto : SKL-WP2 Aerosol 
 
1.2. OTROS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN  
No se dispone de más información  

1.3. USO RECOMENDADO DE LA SUSTANCIA QUÍMICA Y RESTRICCIONES DE USO 

Utilización aconsejada :  Ensayos no destructivos. 

1.4. DETALLES DEL PROVEEDOR  

Fabricante Distribuidor 
ITW Chemical Products LTDA  

Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes  

São Paulo - Brasil - CEP: 06816-050  

55 11 4875-2600  

1.5. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA 

Número de emergência :  SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES/FUGAS 
 
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA 

Clasificación GHS-MX 

Aerosol 1  H222;H280 

Press. Gas (Liq.)  

Irrit. Dérmica 2 H315 

Dañ. Ocular 1 H318 

Asp. Tox. 1 H304 
 
2.2. ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS 

Sistema de clasificación adoptado: ABNT-NBR 14725-2:2019 
 
Etiquetado GHS-MX   
Pictogramas de peligro (GHS-MX) : 
 
 
 
 
 GHS02 GHS04 GHS05 GHS08 

Palabra de advertencia (GHS-MX) :  Peligro    

Indicaciones de peligro (GHS-MX)             :  H222 - Aerosol extremamente inflamable 
 H280 - Contiene gas a presión: Peligro de explosión si se calienta 
 H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias 
 H315 - Provoca irritación cutánea   

 H318 - Provoca lesiones oculares graves   
Consejos de precaución (GHS-MX) 

 
: P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No 

fumar.  
P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. 
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
P264 - Lave cuidadosamente las manos después de su manejo.  
P280 - Usar guantes/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P362+P364 - Quitar la ropa contaminada y lavar antes de volverla a usar.  
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.  
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.  
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico.  
P331 - NO provocar el vómito.  
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122°F. 
P410 + P403 - Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.  
P405 - Guardar bajo llave.  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida con arreglo a la normativa 
local, regional, nacional y/o internacional   
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2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación  
Otros peligros que no contribuyen a 
la clasificación 

  
: Puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida. 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1. SUSTANCIAS  
No aplicable  
3.2. MEZCLAS          
            

 Nombre   Identificación del producto   %   Clasificación GHS-MX  

 Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros  (CAS Nº) 64742-47-8  15 – 40  Liq. Inflam. 3, H226 
           Tox. Aguda 5 (Dérmico), H313 
           Asp. Tox. 1, H304 
           Acuático agudo 2, H401 
 Alcoholes, C12-15, etoxilados propoxiladas  (CAS Nº) 68551-13-3  7 – 13  Tox. Aguda 4 (Oral), H302 
           Tox. Aguda 4 (Dérmico), H312 
           Acuático agudo 1, H400 
           Crónico Acuático 1, H410 
        

 Alcoholes, C12-14-secundario, etoxilados  (CAS Nº) 84133-50-6  5 – 10  Tox. Aguda 5 (Oral), H303 
           Irrit. Dérmica 2, H315 
           Dañ. Ocular 1, H318 
           Acuático agudo 2, H401 
        

 9-octadecenamida, N-(2-hidroxipropil) - (Z) -  (CAS Nº) 111-05-7  1 – 5  Irrit. Ocular 2A, H319 
        

 .alfa.-Terpineol  (CAS Nº) 98-55-5  0.5 – 1.5  Irrit. Dérmica 2, H315 
           Irrit. Ocular 2A, H319 
*Se ha aplicado el secreto comercial al nombre químico, el número CAS y/o la concentración exacta. 

Información confidencial retenida, según ABNT NBR 14725-4:2014       
 
SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS  
Medidas de primeros auxilios tras 
una inhalación  
Medidas de primeros auxilios tras el 
contacto con la piel 

  
: En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que 

le facilite la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. 
 
: Si entra en contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con mucha agua. Quite la ropa y 

calzado contaminados. Lave la ropa antes de volver a usarla. Llame a un médico si aparece y 
persiste alguna irritación.  

Medidas de primeros auxilios tras un contacto 
con los ojos 

 
: Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con mucha agua durante 15 

minutos. Si puede, quite los lentes de contacto, si existen. Consulte con un doctor 
inmediatamente.  

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 
médico. NO provocar el vómito. 

 
4.2. SÍNTOMAS/EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS Y RETARDADOS  
Síntomas/efectos después de inhalación  
Síntomas/efectos después de contacto con 
la piel  
Síntomas/efectos después del contacto con 
el ojo 

  
: Puede causar la irritación del sistema respiratorio. 
 
: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, edema, sequedad, 

degrasamiento y agrietamiento de la piel. 
 
: Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir molestias o dolor, exceso de 

parpadeo y lagrimeo con un marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva. Puede 
provocar quemaduras.  

Síntomas/efectos después de ingestión : Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede causar problemas digestivos, náuseas o  
vómitos. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. 
Este producto puede penetrar en los pulmones y causar neumonía química. 

 
4.3. INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL REQUERIDO EN 
CASO NECESARIO  
Los síntomas pueden no presentarse inmediatamente. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muéstresele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad). 
 
SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS 

Medios de extinción apropiados :  Pulverizador de agua. Agua pulverizada. Espuma. Dióxido de carbono. Químico seco. 

Material extintor inadecuado :  No usar chorros de agua. 

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS ASOCIADOS AL PRODUCTO QUÍMICO 

Peligro de incendio :  Aerosol inflamable. Los productos de combustión pueden incluir, pero no se limitan a: óxidos 
  de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. acroleína. 

Peligro de explosión :  El calor puede incrementar la presión, romper recipientes cerrados, expandir el fuego y 
  aumentar la probabilidad de quemaduras y heridas. 

Reactividad :  No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.  
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5.3. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
Instrucciones para extinción de incendio : NO apagar el fuego cuando éste afecte a la carga. Evacuar la zona.  
Protección durante la extinción de incendios : Manténgalo contra el viento con respecto al fuego. Utilice vestimenta completa contra  

incendios y protección respiratoria (SCBA). Use un rocío de agua para enfriar los 
recipientes expuestos al fuego. 

 
SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL 
 
6.1. PRECAUCIONES INDIVIDUALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 
Medidas generales : Eliminar fuentes de ignición. Utilizar cuidados especiales para evitar cargas de electricidad  

estática. Use la protección personal recomendada en Sección 8. Aísle el área peligrosa y no 
permita el ingreso de personal innecesario y sin protección. 

 
6.1.1. PARA EL PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.1.2. PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA  
No se dispone de más información 
 
6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES  
Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. 
 
6.3. MÉTODOS Y MATERIALES DE AISLAMIENTO Y LIMPIEZA  
Para la contención : Detener el vertido sin riesgo si es posible. Mueva los recipientes fuera del lugar del derrame.  

No utilizar herramientas que produzcan chispas. Usar equipo antideflagrante. Contenga y/o 
absorba los derrames con un material inerte (por ejemplo arena, vermiculita), luego póngalo 
en un recipiente adecuado. No lo vierta en la alcantarilla o permita que entre en las vías 
pluviales. Utilice Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado.  

Métodos de limpieza : Recoja el material y colóquelo en un recipiente de deshecho. Asegure la ventilación. 

 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA  
Peligros adicionales cuando procesado : Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar. Residuos peligrosos debido a su potencial  

riesgo de explosión. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
Precauciones para una manipulación segura : No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Usar  

herramientas anti chispas. Usar equipo antideflagrante. Tomar medidas de precaución contra 
las descargas electrostáticas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No lo ingiera. Manipular y abrir 
recipiente con cuidado. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.  

Medidas de higiene : Lave las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Lávese las manos antes de comer,  
beber o fumar. 

 
7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALESQUIERA INCOMPATIBILIDADES  
Medidas técnicas : Seguir los procedimientos de conexión a tierra apropiados para evitar la electricidad estática.  
Condiciones de almacenamiento : Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños. Almacenar en el contenedor original  

protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de 
materiales incompatibles. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Mantener en 
un lugar a prueba de fuego. 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1. PARÁMETROS DE CONTROL  
No se dispone de más información 
 
8.2. CONTROLES APROPIADOS DE INGENIERÍA  
Controles apropiados de ingeniería : Use ventilación adecuada como para mantener la exposición (niveles de polvo en el aire,  

vapores, etc.) por debajo de los niveles límites recomendados.  
Controles de la exposición ambiental : Mantener los niveles por debajo de los límites de la Comunidad para la protección del  

medioambiente.  
Otros datos : No coma, fume o beba donde los materiales son manipulados, procesados o almacenados.  

Lávese las manos cuidadosamente antes de comer o fumar. Manéjelo de acuerdo con las 
normas industriales de higiene y seguridad.  
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8.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
Protección de las manos : Use guantes de protección resistentes a productos químicos.  
Protección ocular : Use protección ocular aprobada (gafas protectoras químicas correctamente colocadas) y  

protección para la cara (máscara).  
Protección de la piel y del cuerpo 

Protección de las vías respiratorias 

  
: Llevar ropa de protección adecuada 
 
: En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. La selección del 

respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y 
los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 

 
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS  
Estado físico  
Apariencia  
Color  
Olor  
Umbral olfativo  
pH 
 
Grado relativo de evaporación (acetato 
de butilo=1)  
Punto de fusión  
Punto de solidificación  
Punto de ebullición  
Punto de inflamación  
Inflamabilidad (sólido, gas)  
Temperatura de autoignición  
Temperatura de descomposición  
Presión de vapor  
Densidad relativa de vapor a 20 °C  
Densidad relativa  
Solubilidad 
 
Coeficiente de partición n-octanol/agua 

Coeficiente de reparto octanol-agua 

Viscosidad 

Viscosidad, cinemático  
Viscosidad, dinámico  
Propiedades explosivas  
Propiedades comburentes  
Límites de explosividad 
 
9.2. OTROS DATOS  
Contenido de VOC  
Calor de combustión 

  
: Gas/Líquido Presurizado. 
 
: Aceitoso 
 
: Rojo Violeta 
 
: Leve. 
 
: No hay datos disponibles 
 
: Neutro 
 
: No hay datos disponibles 

 

: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No aplicable 
 
: Aerosol inflamable 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 
 
: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. 
 
: No hay datos disponibles 
 
: No hay datos disponibles 

 

: 559.04 g/l 
 
: 15,122 Btu/lb 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. REACTIVIDAD  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA  
Aerosol inflamable. Contenido bajo presión. El envase puede explotar si se calienta. No punzar. No quemar. Riesgo extremado de explosión por 
golpe, fricción, fuego u otra fuente de ignición. 
 
10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS  
No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso. 
 
10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE  
Fuentes de ignición. Calor. Materiales incompatibles. 
 
10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES  
Oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. álcalis. Productos cáusticos. Halógenos. 
 
10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS  
Puede incluir, pero no se limita a: óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Óxidos de azufre. acroleína.  
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS 

 

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado 
 

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado 
 

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado 
 

     
 

 SKL-WP2 Aerosol    
 

 DL50 oral rata   > 2000 mg/kg 
 

      

 DL50 cutáneo conejo   > 2000 mg/kg 
 

      

 CL50 inhalación rata   > 5 mg/l/4h 
 

    

  
 

 Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8) 
 

 DL50 oral rata   > 5000 mg/kg 
 

      

 DL50 cutáneo conejo   > 2000 mg/kg 
 

      

 CL50 inhalación rata   > 5.2 mg/l/4h 
 

      

 ETA MX (cutánea)   2500 mg/kg de peso corporal 
 

    

  
 

 Alcoholes, C12-14-secundario, etoxilados (84133-50-6) 
 

 

DL50 oral rata 
  

2100 mg/kg 
 

   
 

      

 ETA MX (oral)   2100 mg/kg de peso corporal 
 

    

  
 

 Alcoholes, C12-15, etoxilados propoxiladas (68551-13-3) 
 

 DL50 oral rata   1350 mg/kg 
 

      

 DL50 cutáneo rata   2000 mg/kg 
 

      

 ETA MX (oral)   1350 mg/kg de peso corporal 
 

      

 ETA MX (cutánea)   2000 mg/kg de peso corporal 
 

      

     
 

 Alfa-Terpineol(98-55-5)    
 

 DL50 oral rata   5170 mg/kg 
 

      

 ETA MX (oral)   5170 mg/kg de peso corporal 
 

     

Corrosión/irritación cutánea : Provoca irritación cutánea. 
 

     pH: Neutro 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular :  Provoca lesiones oculares graves. 
 

     pH: Neutro 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado 
 

Mutagenidad en células germinales : No está clasificado 
 

Carcinogenicidad : No está clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado 
 

Toxicidad sistémica específica de órganos : No está clasificado 
 

blanco - exposición única    
 

Toxicidad sistémica específica de órganos : No está clasificado 
 

blanco - exposiciones repetidas    
 

Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. 
 

     
 

 SKL-WP2 Aerosol    
 

 Vaporizador   Aerosol 
 

        
 
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA 
 
12.1. TOXICIDAD   

Ecología - general :  Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Acuático agudo : No está clasificado. 

Acuático crónico : No está clasificado.  
 

Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8)  
CL50 peces 1  
CL50 peces 2  
BCF peces 1 

  
45 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [flujo continuo])  
2.2 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [estático])  
61 - 159  
 

Alcoholes, C12-14-secundario, etoxilados (84133-50-6)  
CL50 peces 1 3.2 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas) 

  

CE50 Daphnia 1 3.2 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: water flea) 
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12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD  
  

SKL-WP2 Aerosol  

Persistencia y degradabilidad No está establecido. 
   

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN  
  

SKL-WP2 Aerosol  

Potencial de bioacumulación No está establecido. 
     
Destilados del petróleo, hidrotratados ligeros (64742-47-8)  
BCF peces 1 61 - 159 

  

 
12.4. MOVILIDAD EN SUELO  
No se dispone de más información 

 
12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS  
Ozono  
Comentario sobre el Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) de la mezcla 

 
 
 
 

 
: No está clasificado 
 
: Se desconocen los efectos de este producto. 

 

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
13.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS E INFORMACIÓN SOBRE LA MANERA DE MANIPULARLOS SIN PELIGRO, ASÍ COMO SUS 
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN  
Recomendaciones de eliminación del : Este material debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales, estatales,  
producto/empaque provinciales y federales vigentes. Se debe evitar o minimizar la generación de desechos  

cuando sea posible.  
Información adicional : Contenedor presurizado: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Vapores  

inflamables pueden acumularse en el recipiente. 
 
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
De acuerdo con La Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Resolución nro. 5.947/21 del 1 de junio de 2021, de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Aprueba el Instructivo Complementario al 
Reglamento de Transporte Terrestre de Mercancías Peligrosas y sus modificaciones. 
 
14.1.NÚMERO ONU   

Nº ONU(RTMC ONU) : 1950 

Nº ONU (IMDG) : 1950 

Nº ONU (IATA) : 1950 
 
14.2. DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS  
Designación oficial de transporte (RTMC ONU) : AEROSOLES  
Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES  
Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosoles, Inflamables 
 
14.3. CLASE DE PELIGRO EN EL TRANSPORTE 

UN RTDG   

Clase de peligro en el transporte (RTMC ONU) : 2.1 (Cantidad limitada) 

IMDG    
Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 2.1 (Cantidad limitada) 

IATA    
Clase(s) relativas al transporte (IATA) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

  :   
 
 
 

 
14.4. GRUPO DE EMBALAJE  
Grupo de embalaje (RTMC ONU) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable  
Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 
 
14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE  
Otros datos : No hay información adicional disponible.  
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14.6. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO 

Precauciones especiales de transporte :  No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 
  seguridad. 

14.7. TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DE MARPOL 73/789 Y AL CÓDIGO IBC10 

No aplicable  

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

NFPA (National Fire Protection Association)  
NFPA peligro de incendio :   4 - Materiales que se evaporan rápida o completamente a presión 
  atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan 
  fácilmente en el aire y queman fácilmente. 
NFPA peligro para la salud :   2 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden 
  causar incapacitación temporal o lesión residual. 
NFPA reactividad :   0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo 
  condiciones de fuego 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN  

Fecha de emisión :  02/02/2022 

Fecha de revisión :  02/02/2022 

Indicación de cambios :  Ninguno.  
 
Siglas o abreviaturas:   

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.  
CL50; Concentración letal media; concentración letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un 
volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de 
experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l 
o en mg/m³.  
°C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional. 

CO2: Bióxido de carbono.  
DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del 
sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un 
grupo de animales de experimentación.  
°F: Grados Fahrenheit. Unidad de temperatura del sistema inglés.  
HDS: Hojas de datos de seguridad. 
ICC: Información comercial confidencial.  
IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.  
kPa: kilopascal. Unidad de presión. 
mg/l: Miligramo por litro. Unidad de concentración.  
mg/m³: Miligramo por metro cúbico. Unidad de concentración.  
mg/kg: Miligramo por kilogramo. Unidad de concentración.  
Número CAS: Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos 
de Norteamérica.  
Número ONU: Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización 
de las Naciones Unidas.  
ppm: Partes por millón. Relación volumen/volumen.  
RTECS: Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, por sus 
siglas en inglés).  
SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, desarrollado por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
VLE-PPT: Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo. 
VLE-CT: Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo.  
VLE-P: Valor Límite de Exposición Pico. 

 

Otros datos : 
Esta HDS fue preparada de acuerdo con la norma ABNT-NBR 14725-4:2014. La información 
se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como 

  orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y 
  es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. 

Preparado por : ITW - Magnaflux 
  
    
 
 
 
Descargo: Creemos que las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas aquí son confiables, pero se suministran sin ninguna garantía de ningún tipo. La información 
contenida en este documento se aplica a este material específico de la forma suministrada. Puede no ser válido para este material si se utiliza en combinación con cualquier otro material. 
Es responsabilidad del usuario el estar satisfecho con respecto a la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario.  
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