MAGNAFLUX FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUIMICO
ML500-WB

Fecha de elaboracién: 14/02/2019 Fecha de revision: 15/12/2021 Version: 3.0 Preparado por: ITW — Magnaflux

SECCION 1: IDENTIFICACION
1.1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO

Nombre del producto: ML500-WB

1.2. USO RECOMENDADO Y RESTRICCIONES DE USO
Uso: Pruebas no destructivas
1.3. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Nombre:

ITW Productos Quimicos LTDA

Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes
Sao Paulo Brasil

CEP: 06816-050

5511 4875-2600

Teléfono:
5511 4875-2600

1.4. NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA

Teléfono de emergencia: SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES/FUGAS

SECCION 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACION QUIMICA

Nivel de riesgo

Corrosién/irritacion de la piel 2

Lesiones oculares graves/irritacién ocular 1
sensibilidad de la piel 1

Toxicidad especifica en determinados 6rganos: exposicion repetida 2 (rifiones, higado, sistema nervioso central)

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictograma de peligro: E@

Palabra de advertencia:  Peligro

Frases de peligro: Causa irritacion de la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. Puede afectar a los
: organos Rifiones, Higado, Sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas

Lave la piel y/o el cabello con cuidado después de la manipulacién. Use guantes protectores/ropa protectora/proteccion para los

ojos/proteccion para la cara. La ropa de trabajo contaminada no puede salir del lugar de trabajo. No respire el polvo/el humo/el

gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Frases de precaucion:
Prevencion

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso de irritacion de la piel: Consultar a un médico. Quitese la
ropa contaminada y lavela antes de reutilizarla. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, quiteselos si es posible. Continle enjuagando. Contactar inmediatamente con
un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o médico EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. En caso
de irritacion o erupcidn cutdnea: consulte a un médico. En caso de indisposicidn, consulte a un médico.

Frases de precaucion:
Respuesta de emergencia
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Frases de precaucion:

. Almacenar en un lugar cerrado.
Almacenamiento

Frases de precaucion:

Disposicién Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

2.3. INFORMACIONES ADICIONALES

Sistema de clasificaciéon adoptado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2019

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1. COMPONENTE

mezclas Ne ONU H/F/R/* N2 CAS % Peso
MONOETANOLAMINA ONU 2491 No disponible 141-43-5 0.01-10
TRIETANOLAMINA No disponible No disponible 102-71-6 0.01-10

Informacion confidencial retenida, segin ABNT NBR 14725-4:2014

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
4.1. MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, enjuaguelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, incluso debajo de los parpados. Si es

Ojos: P ) . : )

facil, quitese los lentes de contacto, si los usa. Consulte a un médico de inmediato.
Piel En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Quitese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de volver a

lel: T .

usarla. Llame a un médico si la irritacidn persiste.
Inhalaci Si la respiracion es dificil, trasladese al aire libre y manténgase en reposo en una posicion comoda para respirar. Obtenga asistencia/asesoramiento
nhalacién: L ) )

médico si no se siente bien.
| ti6 En caso de ingestion, no provocar el vdmito a menos que lo indique un equipo médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
ngestion:

Obtenga atencidn inmediata, consejo médico.

4.2. SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRONICOS

Puede causar irritacion en los ojos. Los sintomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y produccion de lagrimas, con marcado

Ojos: . ) . -

enrojecimiento e hinchazén de la conjuntiva.
Piel Causa irritacion de la piel. Los sintomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazén, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar una

lel: L. o .

reaccion alérgica en la piel.
Inhalacié Puede causar irritacidn de las vias respiratorias. La inhalacion de los vapores formados durante el calentamiento puede causar somnolencia, mareos y
nhalacién: ,

nauseas.
| ti6 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias. Puede causar malestar estomacal, nduseas o vémitos. Este producto se
ngestion:

puede aspirar a los pulmones y causar neumonia quimica.

4.3. INDICACIONES SOBRE ATENCION MEDICA URGENTE Y TRATAMIENTOS ESPECIALES NECESARIOS
Nota para los médicos: es posible que los sintomas no aparezcan de inmediato.

Tratamientos especificos: En caso de accidente o malestar, acidase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta o la FDS).
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SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. INFLAMABILIDAD

Inflamable: No inflamable

5.2. MEDIOS DE EXTINCION

Medios de extincién adecuados: polvo quimico seco, diéxido de carbono, agua nebulizada, espuma, arena/tierra.
Medios de extincién inadecuados: No utilizar chorro de agua.

5.3. PELIGROS ESPECIALES

Productos de combustién: Pueden incluir, pero no se limitan a: éxidos de carbono.
Datos de explosion:

Sensibilidad al impacto mecdnico: No disponible

Sensibilidad de descarga estatica: No disponible

5.4. EQUIPO ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA BOMBEROS DE PROTECCION

Manténgase contra el viento del fuego. Utilizar EPI (equipo de proteccién completo) completo contra incendios y proteccion respiratoria (EPR). Use chorro de agua para
mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Evite el chorro de manguera directo; extenderd el fuego. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

SECCION 6: MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Utilice la proteccion personal recomendada en la seccidon 8. Aisle el area peligrosa y evite la entrada de personas innecesarias o desprotegidas. Eliminar cualquier fuente
de ignicién.

6.2. METODOS Y MATERIALES DE CONTENCION Y LIMPIEZA

Métodos de contencién: Contener y/o absorber el derrame con material inerte (arena, vermiculita), luego colocar en un recipiente adecuado. No verter en alcantarillas ni
permitir su paso a cursos de agua. Utilice el equipo de proteccidn personal (EPP) adecuado

Métodos de limpieza: Recoja el material y coléquelo en un recipiente para desechos. Proporcionar ventilacion.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA EL SEGURO

Manipulaciéon: No opere a temperaturas superiores a 40°C / 107°F a menos que use el EPP adecuado. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Evite respirar el vapor o la niebla.
No lo tragues. Manipular y abrir el envase con cuidado. No coma, beba ni fume durante su uso. (Ver apartado 8)

Consejos generales de higiene: Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar.

7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO POSIBLES INCOMPATIBILIDADES

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los nifios. Tienda cerrada con llave. Proteger de la luz solar. No almacene a temperaturas superiores a 40 ° C / 104 ° F.
Almacene en un lugar bien ventilado. (Ver apartado 10)

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROL

indicaciones de exposicion

Limites de exposicion _ ocupacional

Ingrediente OSHA-PEL ACGIH-TLV
MONOETANOLAMINA No disponible No disponible
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() MAGNAFLUX

’ TRIETANOLAMINA No disponible 5mg/m3

8.2. CONTROL DE EXPOSICION

Controles de ingenieria: Use ventilacion adecuada para mantener la exposicidn (niveles de polvo, humo, vapor, etc.) por debajo de los limites de exposicion recomendados.
8.3. MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Equipo de proteccion individual:

Proteccién para los ojos/la cara: Se recomiendan anteojos o gafas de seguridad al usar el producto.

Proteccion de la piel:

Proteccion de las manos: Guantes resistentes a productos quimicos como los de caucho de nitrilo o neopreno® .

Proteccion del cuerpo: Usese indumentaria protectora adecuada.

Proteccion respiratoria: En caso de ventilacion insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. La seleccidn del respirador debe basarse en la exposicidn conocida o en los
niveles de riesgo anticipados del producto y los limites de trabajo seguros seleccionados.

Medidas generales de salud y seguridad: No comer, fumar o beber donde se manipula, procesa o almacena el material. Ldvese las manos cuidadosamente antes de comer

o fumar.

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1. INFORMACION BASICA SOBRE FiSICA Y QUIMICA

Aspecto:

Color:

Olor:

Limite de olor:

estado fisico:

pH:

Punto de fusién / punto de congelacién:
Punto de ebullicion inicial e intervalo de
ebullicion:

Punto de inflamabilidad:

indice de evaporacién:

Inflamabilidad:

Inflamabilidad Inferior/Limite Explosivo:
Limite superior de inflamabilidad/explosién:
Presion de vapor:

densidad de vapor:

Densidad relativa / gravedad especifica:
Solubilidad:

Coeficiente de reparto n- Octanol / Agua:
Temperatura de autoignicion:
Temperatura de descomposicion:
Viscosidad:

Propiedades oxidantes:

Propiedades explosivas:

covg/L

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Aceitoso

Verde

aceite suave

No disponible

Liquido

9,5 - 10,5 (solucion al 2 %)
No disponible

>100°C

>93°C
Insignificante

No es inflamable
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
1,03-1,13 g/cm?
Miscible en agua y etanol
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
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10.1. REACTIVIDAD

Ninguna reaccion peligrosa en condiciones normales de uso y almacenamiento.
10.2. ESTABILIDAD QUIMICA

Estable en condiciones normales de contenido presurizado.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Ninguna reaccion peligrosa en condiciones normales de uso.

10.4. CONDICIONES PARA EVITAR

Calor, materiales incompatibles. Proteger de la luz solar.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES

Agentes oxidantes fuertes.

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROSOS

Puede incluir, entre otros, éxidos de carbono y dxidos de nitrégeno.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. INFORMACION SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLOGICOS
Rutas probables de exposicion: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalacién, ingestién.
Sintomas relacionados con las caracteristicas quimicas/fisicas/toxicolégicas:

Ojos: Provoca lesiones oculares graves. Los sintomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo y lagrimeo excesivos, con marcado enrojecimiento e hinchazén
de la conjuntiva. Puede causar quemaduras.

Piel: Provoca irritacion de la piel. Los sintomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazén, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar una
reaccion alérgica en la piel.

Ingestidn: Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vias respiratorias. Puede causar problemas estomacales, nduseas o vémitos. Este producto se puede aspirar
a los pulmones y causar neumonia quimica.

Inhalacién: Puede causar irritacién del tracto respiratorio. La inhalacion de los vapores formados durante el calentamiento puede causar somnolencia, mareos
y nauseas.

Toxicidad aguda:

Ingredientes IDLH LC50 DL50

MONOETANOLAMINA No disponible No disponible No disponible

Oral 4190 mg/kg, rata

TRIETANOLAMINA No disponible No disponible L .
Dérmica >20 mL /kg, conejo

Valores medios calculados de toxicidad quimica aguda

CL50 ( inhalacién ) DL50 (oral) DL50 ( piel )

No disponible >2000 mg/kg, rata >2000 mg/kg, Conejo

Ingrediente Listado como carcinégeno o carcinégeno potencial (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) *
MONOETANOLAMINA No listado
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’ TRIETANOLAMINA 1-3

*Consulte la Seccion 15 para obtener mas informacion

11.2. EFECTOS TARDIOS, EFECTOS INMEDIATOS Y CRONICOS DE CORTO Y LARGO PERIODO DE EXPOSICION

Corrosion/irritacion de la piel: Provoca irritacion de la piel

Irritacién/dafio grave en los ojos: Provoca lesiones oculares graves

Sensibilizacién respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Sensibilizacion de la piel: Provoca sensibilidad en la piel

Exposicion Unica: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Efectos crénicos en la salud: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Carcinogenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Mutagenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad reproductiva:

Desarrollo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Teratogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
embriotoxicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Fertilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Exposicién continua: Provoca dafios en los rifiones, el higado y el sistema nervioso central por exposicidn repetida y sin equipo de proteccion

personal
Peligro de aspiracion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

toxicolégicamente materiales sinergistas :  No disponible

Otras informaciones: No disponible

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1. ECOTOXICIDAD

Toxicidad aguda/crénica: Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acudtico.
12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No disponible

12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Bioacumulacién: No disponible

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO

No disponible

12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS

No disponible

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO FINAL

13.1. METODOS RECOMENDADOS PARA LA DISPOSICION FINAL
Método de eliminacion: este material debe eliminarse de acuerdo con todas las leyes locales, estatales, provinciales y federales.

Otras recomendaciones disposicion: No disponible

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

15/12/2021 - Versién 3.0 Pagina 6de 8



() MAGNAFLUX

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUIMICO

ML500-WB

14.1. INFORMACION DE TRANSPORTE

TERRESTRE: Resolucion nro. 5.947/21 del 1 de junio de 2021, de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), Aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento

de Transporte Terrestre de Mercancias Peligrosas y sus modificaciones.

Producto no clasificado como peligroso para el transporte.

MARITIMO: Cédigo IMDG (IMO)

Informacion no disponible.

AEREO: IATA-DGR

Informacion no disponible.

14.2. UN NUMERO

no regulado

14.3. NOMBRE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE

No aplicable

14.4. TRANSPORTE CLASE DE RIESGO (ES)

No aplicable

14.5. GRUPO DE EMBALAJE

No aplicable

14.6. RIESGOS AMBIENTALES

No disponible

14.7. MOST TRANSPORTE SEGUN EL ANEXO Il DE MARPOL 73/78 Y EL CODIGO IBC
No disponible

14.8. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO

No manipule hasta que haya leido y entendido todas las precauciones de seguridad.

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. NORMATIVA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / LEGISLACION ESPECIFICA DEL PRODUCTO QUIMICO

Normativa especifica de seguridad, salud y medio ambiente para el producto quimico

La informacion reglamentaria solo se refiere a los principales requisitos aplicables al producto. El usuario debe ser consciente de la posible existencia de normativa local
que complemente estas prescripciones, como la legislacion municipal o estatal, por ejemplo.

SECCION 16: OTRA INFORMACION

LEYENDAS Y ABREVIATURAS
ADN Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Vias Navegables
ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
AOX Enlaces organicos con halégenos absorbibles CAS
DMEL Nivel derivado de exposicidn con efectos minimos ( sustancias genotoxicas )
DNEL Nivel de exposicion derivado sin efectos derivados EC50
IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo
IMDG Codigo Maritimo Internacional para el Transporte de Mercancias Peligrosas (Cédigo IMDG)
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CL50 Concentracion letal 50%

DL50 Dosis letal 50%

MARPOL Convenio Internacional para la Prevencidn de la Contaminacién por Bugques NOAEC
NOAEL Nivel de efecto adverso no observado NOEC

PEC Concentracidn predecible en el medio ambiente

PNEC Concentracidn predecible sin efectos

DESHACERSE Transporte Ferroviario Internacional de Mercancias Peligrosas

Esta MSDS fue preparada de acuerdo con la norma ABNT-NBR 14725-4:2014. La informacidn contenida en esta MSDS se basa en informacion de nuestros proveedores o
nuestro conocimiento. Las sugerencias y recomendaciones para el uso de nuestros productos se basan en las experiencias y buenos resultados obtenidos. Cualquier uso
inapropiado y fuera del cumplimiento de la legislacion serd de la entera responsabilidad del usuario. Este producto estd destinado Unicamente para uso industrial.

Esta informacién corresponde a nuestro estado actual de conocimiento y pretende proporcionar una visién general de nuestros productos. Deberan respetarse todos los
derechos de propiedad intelectual/industrial existentes. Debido a posibles cambios en nuestros productos, asi como a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales
aplicables, la condicién de nuestro producto puede cambiar. Estos documentos estan disponibles previa solicitud y se proporcionan de conformidad con la legislacién
respectiva. Antes de manipular nuestros productos, debe obtener la versidn revisada.

Fecha de elaboraciéon: 14/02/2019
Fecha de revisién: 15/12/2021
Versién: 3.0

Preparado por: ITW — Magnaflux
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