MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANCA)

SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Data de preparagdo: 18/03/2025 Data Revisdo: 05/06/2026

SECAO 1: IDENTIFICACAO
1.1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO

Nome do produto: SKC-S

1.2. USO RECOMENDADO E RESTRICOES DE USO
Uso: Ensaios Nao Destrutivos
1.3. IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANGA

Fabricante:

ITW Chemical Products LTDA

Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes
Sdo Paulo - Brasil

CEP: 06816-050

55115197 7500

Email: contato@magnaflux.com

1.4. NUMERO DO TELEFONE DE EMERGENCIA

Numero de telefone de emergéncia 24hs: Ambipar —tel: 0800 117 2020 - ACIDENTES/VAZAMENTOS

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGO

2.1. CLASSIFICAGAO QUIMICA

Classe de perigo

Liquidos inflamaveis - Categoria 2

Corrosdo e irritagdo da pele - Categoria 2

Toxicidade sistémica para certos 6rgdos-alvo (exposigdo Unica) - Categoria 3
Perigo por aspiragdo - Categoria 1

Toxicidade crénica em meio aquatico - Categoria 2

2.2. ELEMENTOS DO ROTULO

Versdo: 9.1

Preparado por: ITW — Magnaflux

Pictograma de Perigo: @ ‘

Palavra de adverténcia: Perigo

H225 - Liquido e vapores altamente inflamaveis.

Frases de Perigo: H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratdrias.

H315 - Provoca irritagdo a pele.
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)

SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Frases de Precaugdo:
Prevengao

Frases de Precaugdo:
Resposta a Emergéncia

Frases de Precaugdo:
Armazenamento

Frases de Precaugdo:
Disposi¢ao

2.3. INFORMAGOES ADICIONAIS

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

H411 - Téxico para os organismos aqudticos, com efeitos prolongados.

P210 - Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. Nao fume.

P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.

P241 - Utilize equipamento elétrico, de ventilagdo e de iluminagdo a prova de explosdo.

P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 - Evite o0 acumulo de cargas eletrostaticas.

P261 - Evite inalar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossois.

P264 - Lave as mdos cuidadosamente ap6s o manuseio. Lave a pele cuidadosamente apds o manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 - Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 - Use luvas de protegdo, roupas de prote¢do, protegdo ocular e protegado facial.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTAQ: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.
P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com agua e sabdo em abundancia.

P321 - Tratamento especifico.

P331 - NAO provoque vémito.

P332 + P313 - EM CASO DE irritagdo CUTANEA: Consulte um médico.

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxague a PELE com agua/ tome uma ducha.

P362 + P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370 + P378 - Em caso de incéndio: Utilize didéxido de carbono (CO2), pd de extingdo seco, espuma para extingdo.

P391 - Recolha o material derramado.

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403 + P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 - Armazene em local fechado a chave.

P501 - Descarte o contetido/recipiente em um centro de recebimento de residuos perigosos ou especiais, em conformidade com a
regulamentacdo local, ou internacional.

Sistema de classificagdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725:2023

SECAO 3: COMPOSICAO / INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. COMPONENTE
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)
SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Misturas

Frase H Concentragao

Nafta (petrdleo) leve hidrotratada H225/H304/H315/H336/H411 64742-49-0 60 —100%

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
4.1. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com dgua em abundancia por pelo menos 20 minutos, inclusive sob as palpebras. Se for

Olhos: L. ) . -
facil, remova as lentes de contato, se usadas. Procure imediatamente um médico.
Pel Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com dgua e sabdo em abundancia durante pelo menos 15 minutos. Remova roupas e calgados
ele: . - P R L
contaminados. Lavar a roupa antes de reutilizar. Chamar um médico se a irritagdo persistir.
Se a respiracao estiver dificil, remova para o ar fresco e manté-la em repouso numa posicdo confortdvel para respirar. Obter assisténcia / aconselhamento
Inalagdo: médico se sentir indisposi¢do. EM CASO DE INALAGCAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que n3o dificulte a
respiragao.
| 5 Em caso de ingestdo, ndo provocar vomitos a ndo ser que seja orientado por equipe médica. Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Obter
ngestdo:

imediata atencdo, orientagdo médica.

4.2. SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRONICO

Pode provocar lesGes oculares graves. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar em excesso e producdo de lagrima, com vermelhiddo

Olhos: ) S
acentuada e inchago da conjuntiva.
Pel Provoca irritagdo na pele. Os sintomas podem incluir vermelhiddo, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reagdo alérgica na
ele:
pele.
Inalaggo: Pode causar irritagdo do trato respiratdrio. A inalagdo dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonoléncia, tonturas e nduseas.
Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias. Em caso de ingestdo acidental, o produto pode entrar nos pulmdes, devido a sua baixa
Ingestdo: viscosidade e levar ao rdpido desenvolvimento das lesdes pulmonares muito graves. A ingestdo pode causar irritagdo gastrointestinal, nduseas, vomitos e

diarreia e dor abdominal.

4.3. INDICACf)ES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS
Nota aos médicos: Tratar de acordo com os sintomas.

Tratamentos especifico: Em caso de acidente ou se sentir indisposigdo, procure ajuda médica imediatamente (mostrar o rétulo sempre que possivel ou FDS).

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1. INFLAMABILIDADE
Inflamavel: Inflamavel
5.2. MEIOS DE EXTINGAO

Meios adequados de extingdo: Espuma. P seco. Didxido de carbono. Resfriar os recipientes e tanques, pulverizando-os com dgua. P4 quimico seco. Aspersdo de agua.
Espuma resistente a alcool. P6 ABC.

Meios inadequados de exting¢do: N3do usar jato de dgua diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incéndio.

5.3. PERIGOS ESPECIAIS
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)
SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Produtos de combustdo: Podem incluir, mas ndo estdo limitados a: éxidos de carbono, hidrocarbonetos, aldeidos e fuligem.
Dados de Explosao:

Sensibilidade ao impacto mecanico: N3o disponivel

Sensibilidade a descarga estatica: Ndo disponivel

5.4. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E PRECAUGOES PARA BOMBEIROS DE PROTEGAO

Mantenha-se contra o vento em relagdo ao fogo. Usar EPI completo de combate a incéndios (equipamento de protecdo completo) e de protecdo respiratdria (EPR). Use
jato de agua para manter frios os recipientes expostos ao fogo. Evite o jato da mangueira reta; ird espalhar o fogo. Recipientes podem explodir quando aquecidos.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Usar protegdo pessoal recomendada na secgdo 8. Isolar a drea de risco e impedir a entrada de pessoas desnecessérias ou desprotegidas. Eliminar qualquer fonte de ignigdo.

6.2. METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA
Métodos de contengdo: Nao descarregar na rede de esgoto ou permita a entrada em cursos de agua. Usar equipamento de protegdo individual apropriado (EPI).

Métodos de Limpeza: Recolher o material e colocar em um recipiente de descarte. Fornecer ventilagdo. Ndo descarregar em aguas superficiais ou no sistema de esgoto
sanitdrio. Ndo permitir a contaminagdo das aguas subterraneas. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento ndo puder ser
controlada. Tente impedir que o produto entre nas canalizagdes ou cursos d’agua. Conter e / ou absorver o derramamento com material inerte (areia, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e colocar em um recipiente adequado, como contéineres, para eliminagdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. PRECAUCOES PARA UM SEGURO

Manuseio: Manter longe de fontes de ignigdo da chama. Proibido Fumar. Ndo pulverizar sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignicdo. Embalagem sob pressdo: Nao
furar ou queimar, mesmo apds utilizacdo. O recipiente pode explodir se aquecido. Evitar o contato com os olhos, pele ou roupa. Evitar respirar as poeiras / fumos / gases
/ névoas / vapores / aerossois. Ndo engula. Use somente ao ar livre ou em local bem ventilado. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagdo. N3o vaporize a alta
pressdo (> 3 bar). Use ferramentas que ndo produzam faiscas. (Ver segdo 8)

Orientagao geral de higiene: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Lavar as maos antes comer, beber, fumar. Evite respirar o vapor, a névoa ou o gas.
7.2. CONDICOES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES

Armazenamento: Manter os recipientes hermeticamente fechados, em local seco, fresco e arejado. Manter fora do alcance das criangas. Armazenar fechado a chave.
Proteger da luz solar. Ndo armazene a temperaturas acima de 50 °C. Armazenar em local bem ventilado. (Ver se¢do 10)

SEGAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. PARAMETROS DE CONTROLE
Indicagbes de exposicao

Limites de Exposi¢do Ocupacional

Ingrediente OSHA-PEL ACGIH-TLV

Nafta (petrdleo) leve hidrotratada 5 mg/m3/8h - TWA 5 mg/m3/8h - TWA

8.2. CONTROLE DA EXPOSICAO
Controles de Engenharia: Use ventilagdo adequada para manter a exposigdo (os niveis de poeiras, Fumos, vapor, etc.) abaixo dos limites de exposi¢do recomendados.
8.3. MEDIDAS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Equipamento de protegdo individual:
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() MAGNAFLUX

FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANCA)
SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Protegdo dos olhos / face: Oculos de seguranca ou 6culos de protegdo bem ajustados e mascara de protecéo.

Protegdo da pele: Luvas resistentes a hidrocarbonetos alifaticos. Usar vestudrio de protegdo adequado.

Protegdo respiratdria: Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento respiratdrio adequado. Selegdo do respirador deve ser baseada em exposi¢do conhecidos ou

niveis antecipados de perigos do produto e os limites de trabalho seguro selecionado.

Perigos térmicos: Ndo apresenta perigos térmicos.

Medidas gerais de Saude e Seguranga: Ndo comer, fumar ou beber onde o material ¢ manuseado, transformado ou armazenado. Lave as mdos cuidadosamente antes de

comer ou fumar.

SECAO 9: PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1. INFORMAGOES BASICAS SOBRE FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico:

Cor:

Odor:

Ponto de Fusdo / ponto de
congelamento:

Ponto de ebuligdo inicial e
intervalo de ebuligdo:
Inflamabilidade:

Limite inferior de
Inflamabilidade / explosivo:

Ponto de fulgor:

Temperatura de autoignigao:

Temperatura de
decomposigdo:

pH:

Viscosidade cinematica:
Solubilidade:

Coeficiente de parti¢do n-
Octanol / Agua:

Pressdo de vapor:
Temperatura de
decomposigdo:
Densidade e/ou densidade
relativa:

Densidade relativa do vapor:

Caracteristicas da particula:

Outras informagdes:

Liquido
Incolor

Odor de nafta

Néo disponivel

=110-170°C
Inflamavel
N&o disponivel

>10°C

N&o disponivel
Néo disponivel

Neutro
<7mm?/s @ 40 °C

Insoluvel em agua
N&o disponivel
N&o disponivel

N&o disponivel

0,76 g/cm?

N&o disponivel

N&o disponivel

indice de evaporagéo: rapido
Ponto de fluidez: < -103 °C

SEGAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. REATIVIDADE

Nenhuma reagdo perigosa nas condi¢des normais de utilizagdo armazenamento.

10.2. ESTABILIDADE QUIMICA

Estavel em condi¢Ges normais de contetido sob pressdo.
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)

SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

10.3. POSSIBILIDADE DE REAGOES PERIGOSA

Nenhuma reagdo perigosa nas condi¢des normais de utilizagdo.

10.4. CONDIGOES A EVITAR

Calor, materiais incompativeis. Proteger da luz do Sol. Tomar medidas de precaugdo contra descargas estaticas.
10.5. MATERIAIS INCOMPATIVEIS

Acidos fortes. Agentes oxidantes fortes.

10.6. PRODUTOS DE DECOMPOSIGCAO PERIGOSOS

Podem incluir, mas ndo estdo limitados a dxidos de carbono, diversos hidrocarbonetos, aldeidos e fuligem.
SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1. INFORMACAO SOBRE OS EFEITOS TOXICOLOGICOS

Toxicidade aguda Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

Valores médios calculados de toxicidade quimica aguda

ETAm Vapores (4h): ETAm Poeiras e névoas (4h) ETAm Oral ETAm Dérmica

>20 mg/L

>5mg/L > 5000 mg/kg > 5000 mg/kg

Informagao referente a:

Ingrediente

Nafta (petrdleo) leve hidrotratada

N&o disponivel

Dérmico: > 2000 mg/kg, coelhos
Oral: > 5000 mg/kg, ratos

Néo disponivel

Corrosao/irritacdo da pele:

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular:
Sensibilizagdo respiratéria:

Sensibilizagdo da pele:

Mutagenicidade em células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade reprodutiva:

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposigdo
unica:

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposigdo
repetida:

Perigo por aspiragdo:

Outras informagdes:

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS

Irritante para a pele.

Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

Pode provocar sonoléncia ou vertigem. Efeitos sobre Orgdos-Alvo: Sistema nervoso central (SNC).

Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratdrias.

O contato frequente ou prolongado com a pele destréi a camada lipoacida da pele e pode causar
dermatite.
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)
SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

12.1. ECOTOXICIDADE

Toxicidade Aguda / Crénica: Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Informagdo referente a:

Ingrediente Toxicidade

Nafta (petrdleo) leve hidrotratada CL50 (Pimephales promelas, 96 h): 8,2 mg/L

12.2. PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE
Néo disponivel

12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO
Bioacumulagdo: N3o disponivel

12.4. MOBILIDADE NO SOLO

Néo disponivel

12.5. OUTROS EFEITOS ADVERSOS

N3o disponivel

SECAO 13: CONSIDERAGCOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1. METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAGAO FINAL

Método Eliminagdo: Este material deve ser descartado em conformidade com todas as leis locais, estaduais, municipais e federais. A geragdo de residuos deve ser evitada
ou minimizada sempre que possivel.

Restos do produto: Todos os residuos do produto devem ser encaminhados para uma estagdo de tratamento adequada. Caso isso ndo seja possivel, os restos devem ser
segregados e enviados a uma empresa especializada e legalmente autorizada para o devido tratamento. O descarte direto na rede de esgoto ou no solo ndo é recomendado,
mesmo para produtos biodegraddveis, devendo-se sempre verificar a legislagdo local.

Embalagem usada: As embalagens devem ser completamente esvaziadas antes do descarte. Recomenda-se o encaminhamento para reciclagem, incineragdo ou
tratamento por uma empresa especializada, conforme a legislagdo vigente. O descarte inadequado pode gerar impactos ambientais, sendo essencial garantir o destino
correto dos materiais.

Outras recomendagdes de eliminagdo: Nao disponivel

SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

14.1.INFORMAGOES DE TRANSPORTE

TERRESTRE: Resolugdo n2. 5.998/22 de 3 de novembro de 2022 (Alterada pela resolugdo 6.016/2023), da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as
Instrugdes Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

Numero ONU: 1268

Nome apropriado para embarque: UN 1268, Petroleum Distillates, n.o.s. (Naphtha)
Classe ou subclasse de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Perigoso para o meio ambiente para o transporte maritimo.

MARITIMO:
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DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas de Autoridade Maritima (NORMAM).
NORMAM 201/DPC: Embarcaces Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto.
NORMAM 202/DPC: Embarcaces Empregadas na Navegacgdo Interior.

NORMAM 321/DPC: Homologagdo de Material.

IMO - "International Maritime Organization" (Organizagdo Maritima Internacional).
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Numero ONU: 1268

Nome apropriado para embarque: UN 1268, Petroleum Distillates, n.o.s. (Naphtha)
Classe ou subclasse de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Perigoso para o meio ambiente para o transporte maritimo.

Cédigo IMDG: F-E, S-E

AEREO:

ANAC — Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — Resolugdo n° 714 de 26 de abril de 2023.

RBAC N° 175 — (Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil) — Transporte de Artigos Perigosos.

IS n° 175-001 — Instrugdo Suplementar — IS.

ICAO - “International Civil Aviation Organization” (Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional) — DOC 9284-NA/905.
IATA — “International Air Transport Association” (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo).
Dangereous Goods Regulation — DGR

Numero ONU: 1268

Nome apropriado para embarque: UN 1268, Petroleum Distillates, n.o.s. (Naphtha)

Classe ou subclasse de risco: 3

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Perigoso para o meio ambiente para o transporte maritimo.

14.2. TRANSPORTES NA MAIORIA DE ACORDO COM ANEXO Il DA MARPOL 73/78 E O CODIGO IBC
Néo disponivel

14.3. PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR

N&o manuseie até que todas as precaugdes de seguranga tenham sido lidas e compreendidas

SEGCAO 15: INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

15.1. SEGURANGA, SAUDE E REGULAMENTOS AMBIENTAIS / LEGISLAGAO ESPECIFICA PARA O PRODUTO QUIMICO

Regulamentagdes especificas de seguranga, satiide e meio ambiente para o produto quimico
Norma ABNT-NBR 14725/2023.
Norma Regulamentadora n2 26 (Sinalizagdo de seguranca), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Resolugdo ANTT n2 5998/2022.
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MAGNAFLUX FDS (FICHA COM DADOS DE SEGURANGA)
SKC-S

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Esta FDS foi elaborada conforme a norma ABNT-NBR 14725:2023. As informagdes contidas nesta FDS sdo baseadas nas informagdes de nossos fornecedores ou no nosso
conhecimento. As sugestdes e recomendagdes de uso de nossos produtos sdo baseadas nas experiéncias e bons resultados obtidos. Qualquer utilizagdo inadequada e fora
da observancia da legislagdo, serd de total responsabilidade do usuario. Este produto destina-se somente ao uso industrial.

Estas informagBes correspondem ao nosso atual estagio de conhecimento e pretende fornecer uma descrigdo geral de nossos produtos. Todo direito a propriedade
intelectual / industrial existente deve ser observado. Devido a possiveis alteragdes em nossos produtos assim como nos regulamentos e leis nacionais e internacionais
aplicaveis, a condi¢do de nosso produto pode vir a sofrer alteragdo. Estes documentos estdo disponiveis sob solicitagdo e sdo fornecidos em acordo com as respectivas
legislagdes. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versdo revisada.

Data de preparacdo: 18/03/2025
Data revisdo: 05/06/2026

Data da préxima revisdo: 05/06/2028
Versdo: 9.1

Preparado por: ITW — Magnaflux

LEGENDAS E ABREVIATURAS

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais)
CAS Chemical Abstracts Service (Servigo de Resumos Quimicos)
CL50 Concentracdo letal 50%
DL50 Dose letal 50%
ETAm Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura
IATA Associagdo Internacional de Transporte Aéreo
IARC International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer)
IMDG Codigo Maritimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Cédigo IMDG)
MARPOL Convengao Internacional para a prevengdo de polui¢do por navios NOAEC
ONU ONU - Organizag¢do das Nagdes Unidas
OSHA Occupational Safety & Health Administration (Administracdo de Seguranga e Saude Ocupacional)
PEL Permissible exposure limits (Limite de exposigdo permissivel)
TLV Threshold Limit Value (Valor Limite)
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