MmAFLL’X FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTO QUfMICO
SKL-WP2 Aerossol

Data de preparagao: 13/07/2021 Data Revisdo: 15/12/2021 Versdo: 6.0 Preparado por: ITW — Magnaflux

SECAO 1: IDENTIFICACAO
1.1. IDENTIFICAC/7\0 DO PRODUTO

Nome do produto: SKL-WP2 Aerossol

1.2. USO RECOMENDADO E RESTRIGOES DE USO
Uso: Ensaios Nao Destrutivos
1.3. IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANGA

Nome:

ITW Chemical Products LTDA

Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes
Sdo Paulo - Brasil

CEP: 06816-050

5511 4875-2600

Telefone:
5511 4875-2600

1.4. NUMERO DO TELEFONE DE EMERGENCIA

Numero de telefone de emergéncia: SUATRANS: 0800 7077022 - ACIDENTES/VAZAMENTOS

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGO

2.1. CLASSIFICAGAO QUIMICA

Classe de perigo

AEROSSOIS — 1

GAS LIQUEFEITO

PERIGO AO AMBIENTE AQUATICO - AGUDO - 2
PERIGO AO AMBIENTE AQUATICO - CRONICO - 2
CORROSAO/IRRITACAO A PELE - 2

LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - 1

PERIGO POR ASPIRAGAO - 1

2.2. ELEMENTOS DO ROTULO

— OPOO®

Palavra de adverténcia:  Perigo

Muito tdxico para os organismos aquaticos. Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Provoca irritagdo a pele.
Provoca lesdes oculares graves. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratdrias. Contém gas sob pressdo: pode explodir

Frases de Perigo: . . . o . .
sob a¢do do calor. Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
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Lave cuidadosamente apds o manuseio. Use luvas de prote¢do/roupa de prote¢do/protecdo ocular/protecdo facial. Evite a liberacdo

Frases de Precaugdo:
Prevengdo

para o meio ambiente. Mantenha afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. — Ndo fume. Ndo pulverize sobre
chama aberta ou outra fonte de igni¢do. Ndo perfure ou queime, mesmo apds o uso.

Recolha o material derramado. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabd@o em abundancia. Em caso de irritagdo

Frases de Precaugdo:
Resposta a Emergéncia

Frases de Precaugdo:
Armazenamento

Frases de Precaugdo:
Disposi¢ao

2.3. INFORMAGOES ADICIONAIS

Sistema de classificagdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2019.

SECAO 3: COMPOSIGAO / INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. COMPONENTE

cutdnea: Consulte um médico. Retire a roupa contaminada. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
dgua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando. Contate
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico. EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um
CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/ médico. NAO provoque vomito.

Armazene em local fechado a chave. Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado. Ndo exponha a
temperaturas superiores a 50 °C.

Descartar o conteido em recipiente conforme as regulamentagdes locais, regionais, nacionais e internacionais.

Misturas No. ONU H/F/R/* No.CAS% Peso

Oleo vegetal N&o disponivel N3do disponivel 8002-13-9 15-50
Amina etoxilada N&o disponivel N&o disponivel 61791-26-2 5-15
Hidrocarboneto alifatico Néo disponivel N3do disponivel 64742-47-8 15-50
Gas liquefeito de petrdleo 1075 N3do disponivel 68476-85-7 15-40

Informagdo confidencial retida, conforme ABNT NBR 14725-4:2014

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

4.1. A MEDIDA DE PRIMEIRO SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com dgua em abundancia por pelo menos 20 minutos, inclusive sob as palpebras. Se for
facil, remova as lentes de contato, se usadas. Procure imediatamente um médico.
Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com agua em abundancia. Remova roupas e calgados contaminados. Lavar a roupa antes de reutilizar.

Se a respiragao estiver dificil, remova para o ar fresco e manté-la em repouso numa posigcdo confortdvel para respirar. Obter assisténcia / aconselhamento

Em caso de ingestdo, ndo provocar vomitos a ndo ser que seja orientado por equipe médica. Nunca dé nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Obter

Olhos:
Pele:
Chamar um médico se a irritagdo persistir.
Inalagdo:
médico se sentir indisposigdo.
Ingestdo:

imediata atencdo, orientagdo médica.

4.2. SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRONICO

Olhos:

Pele:

Inalagdo:

Provoca lesdes oculares graves. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar em excesso e produgdo de lagrima, com vermelhiddo acentuada e
inchago da conjuntiva. Pode causar queimaduras.

Provoca irritagdo na pele. Os sintomas podem incluir vermelhiddo, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reagdo alérgica na
pele.

Pode causar irritagdo do trato respiratorio. A inalagdo dos vapores formados durante o aguecimento pode causar sonoléncia, tonturas.
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Ingestdo: Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias. Pode causar problemas no estémago, nduseas ou vomitos. Este produto pode ser

aspirado para dentro dos Pulmd&es e causar pneumonia quimica.

4.3. INDICACOES SOBRE CUIDADOS MEDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSARIOS
Nota aos médicos: Os sintomas podem ndo aparecer imediatamente.

Tratamentos especifico: Em caso de acidente ou se sentir indisposigdo, procure ajuda médica imediatamente (se possivel, mostrar o rétulo ou FISPQ).

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1. INFLAMABILIDADE

Inflamavel: Inflamavel

5.2. MEIOS DE EXTINGAO

Meios adequados de extingdo: Espuma, didxido de carbono

Meios inadequados de extingdo: N3o use agua

5.3. PERIGOS ESPECIAIS

Produtos de combustdo: Podem incluir, mas ndo estdo limitados a: éxidos de carbono, éxidos de nitrogénio.
Dados de Explosao:

Sensibilidade ao impacto mecanico: N3o disponivel

Sensibilidade a descarga estatica: N3o disponivel

5.4. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E PRECAUGCOES PARA BOMBEIROS DE PROTECAO

Mantenha-se contra o vento em relagdo ao fogo. Usar EPI completo de combate a incéndios (equipamento de protegdo completo) e de protegdo respiratdria (EPR). Use
jato de agua para manter frios os recipientes expostos ao fogo. Evite o jato da mangueira reta; ird espalhar o fogo. Recipientes podem explodir quando aquecidos.

SECAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. PRECAUCOES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTECAO E PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA
Usar prote¢do pessoal recomendada na secgdo 8. Isolar a area de risco e impedir a entrada de pessoas desnecessarias ou desprotegidas.
6.2. METODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA

Métodos de contengdo: Conter e / ou absorver o derramamento com material inerte (areia, vermiculita), em seguida, coloque em um recipiente adequado. Ndo
descarregar na rede de esgoto ou permita a entrada em cursos de dgua. Usar equipamento de protegdo individual apropriado (EPI)

Métodos de Limpeza: Recolher o material e coloque em um recipiente de descarte. Fornecer ventilagdo.

SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. PRECAUCOES PARA UM SEGURO

Manuseio: Manter longe de fontes de igni¢gdo da chama. - Proibido Fumar. Ndo pulverizar sobre uma chama aberta ou outra fonte de igni¢do. Embalagem sob pressao:
N&o furar ou queimar, mesmo apds utilizagdo. O recipiente pode explodir se aquecido. Evitar o contato com os olhos, pele ou roupa. Evitar respirar as poeiras / fumos /
gases / névoas / vapores / aerossois. Ndo engula. Use somente ao ar livre ou em local bem ventilado. Ndo comer, beber ou fumar durante a utilizagdo. Use ferramentas
que ndo produzam faiscas. (ver segdo 8)

Orientagdo geral de higiene: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Lavar as mdos antes comer, beber, fumar.
7.2. CONDIC@ES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES

Armazenamento: Manter fora do alcance das criangas. Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado, protegido da luz solar direta e longe de materiais incompativeis.
N&o expor a temperaturas acima de 50°C / 122°F. Armazenar fechado a chave. (Ver segdo 10).

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

15/12/2021 - Versdo 6.0 P4gina3de 8



() MAGNAFLUX

FICHA DE INFORMAGOES DE SEGURANGA DE PRODUTO QUIMICO

SKL-WP2 Aerossol

8.1. PARAMETROS DE CONTROLE

Indicagdes de exposigdo

Ingrediente

Oleo vegetal

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

OSHA-PEL

N3do disponivel

ACGIH-TLV

N3o disponivel

Amina etoxilada

N3do disponivel

N3o disponivel

Hidrocarboneto alifatico

N3do disponivel

N3o disponivel

Gas liquefeito de petrdleo

1000 ppm

1000 ppm

8.2. CONTROLE DA EXPOSICAO

Controles de Engenharia: Use ventilagdo adequada para manter a exposi¢do (os niveis de poeiras, fumos, vapor, etc.) abaixo dos limites de exposi¢do recomendados.

8.3. MEDIDAS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Equipamento de protegdo individual:

Protegdo dos olhos / face: Oculos de seguranca ou éculos de protecdo sdo recomendados quando usar o produto

Protecdo da pele:

Protecdo das mdos: Luvas resistentes aos produtos quimicos. (Por exemplo luvas de nitrilica).

Protecdo do corpo: Usar vestuario de protegdo adequado. (Por exemplo avental de PVC).

Protecdo respiratdria: Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento respiratdrio adequado. Selecdo do respirador deve ser baseada em exposigdo conhecidos ou
niveis antecipados de perigos do produto e os limites de trabalho seguro selecionado.

Medidas gerais de Saude e Seguranga: Ndo comer, fumar ou beber onde o material ¢ manuseado, transformado ou armazenado. Lave as mdos cuidadosamente antes de

comer ou fumar.

SECAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1. INFORMAGOES BASICAS SOBRE FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto:

Cor:

Odor:

Limite de Odor:
Estado fisico:
pH:

Ponto de Fusdo / ponto de congelamento:

Ponto de ebuligdo inicial e intervalo de ebuligdo:

Ponto de Inflamagdo:

indice de evaporagdo:

Flamabilidade:

Limite inferior de Inflamabilidade / explosivo:
Limite superior de Inflamabilidade / explosivo:
Pressdo de Vapor:

Densidade de vapor:

Densidade relativa / gravidade especifica:

Solubilidade:

Oleoso
Roxo / Violeta
Suave

Néo disponivel
Gas/liquido pressurizado
Neutro

Néo disponivel
~235°C(~ 455 °F)
>93 °C (> 200 °F)
Insignificante
Inflamavel

Néo disponivel
N&o disponivel
Néo disponivel
Néo disponivel
0,890

Emulsionavel
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Coeficiente de partigdo n-Octanol / Agua: Ndo disponivel
Temperatura de Auto Ignigdo: Ngo disponivel
Temperatura de decomposi¢do: Ndo disponivel
Viscosidade: 15,0 Cst @ 40 °C (104 °F)
Propriedades Oxidantes: N&o disponivel
Propriedades Explosivas: N&o disponivel

SECAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. REATIVIDADE

N3&o se conhece reagBes perigosas nas condigdes normais de utilizagdo armazenamento.

10.2. ESTABILIDADE QUIMICA

Estdvel em condigGes normais. Contetdo sob pressdo. O recipiente pode explodir se aquecido. Ndo perfurar. Ndo queime.
10.3. POSSIBILIDADE DE REAGCOES PERIGOSA

N3do se conhece reagBes perigosas nas condigdes normais de utilizagdo armazenamento.
10.4. CONDIGOES A EVITAR

Calor, materiais incompativeis.

10.5. MATERIAIS INCOMPATIVEIS

Nenhum conhecido.

10.6. PRODUTOS DE DECOMPOSIGCAO PERIGOSOS

Podem incluir, mas ndo estdo limitados a éxidos de carbono e éxido de nitrogénio.

SECAO 11: INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1.INFORMAGAO SOBRE OS EFEITOS TOXICOLOGICOS
Rotas provaveis de exposi¢do: Contato com a pele, contato com os olhos, inalagdo, ingestdo.
Sintomas relacionados a Caracteristicas quimicos / fisicos / toxicolégicos:

Olhos: Provoca lesdes oculares graves. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar excessivamente e produzir lagrima, com vermelhiddo acentuada
e inchago da conjuntiva. Ele pode causar queimaduras.

Pele: Provoca irritagdo cutanea. Os sintomas podem incluir vermelhiddo, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reagdo alérgica na
pele.

Ingestdo: Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratdrias. Pode causar problemas de estdmago, nauseas ou vomitos. Este produto pode ser
aspirado para dentro dos pulmdes e causar pneumonia quimica

Inalagdo: Pode causar irritagdo do trato respiratdrio. A inalagdo dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonoléncia, tonturas e nduseas.

Toxicidade Aguda:
Ingredientes IDLH LC50 DL50
Oleo vegetal N&o disponivel N&o disponivel Néo disponivel
Oral 1200 mg / kg, rato
Amina etoxilada N&o disponivel N&o disponivel L g/ke
Dérmico 10000 mg / kg, rato
. e . , Oral > 5000 mg / kg
Hidrocarboneto alifatico N&o disponivel >5000 mg/ m3 L
Dérmico > 5000 mg / kg
Gas liquefeito de petréleo N&o disponivel Inalagdo 658 mg / L 4h, rato Néo disponivel
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Valores médios calculados de toxicidade quimica aguda

LC50 (inalacsio) DL50 (oral) ‘ DL50 (pele)

N3do disponivel N3do disponivel N3o disponivel

Ingrediente Listado como cancerigeno ou potencial carcinogénico (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) *
Oleo Vegetal N3o listado
Amina etoxilada Néo listado
Hidrocarboneto alifatico Nao listado
Gas liquefeito de petréleo N3o listado

* Consulte a Segdo 15 para obter mais informagdes

11.2. EFEITOS TARDIOS, IMEDIATO E EFEITOS CRONICOS CURTO E LONGO PERIODO DE EXPOSICAO

Corrosdo / irritagdo cutanea: Pode provocar irritagdo da pele

Grave irritagdo / dano ocular: Provoca lesdes oculares graves.

Sensibilizagdo respiratoria: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Sensibilizagdo da Pele: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Exposicdo unica: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Efeitos cronicos a saude: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Cancerigenicidade: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Mutagenicidade: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos

Toxicidade reprodutiva:

Desenvolvimento: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Teratogenicidade: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Embriotoxicidade: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Fertilidade: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Exposicao repetida: Com base em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos
Perigo por aspiragdo: Pode ser fatal em caso de ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias

Materiais toxicologicamente sinergeticos:  N3o disponivel

Outras informagdes: N&o disponivel

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS

12.1. ECOTOXICIDADE

Toxicidade Aguda / Crdnica: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

: : > CEso 72 h OU 96 h - algas e outras plantas
Ingredientes CLso 96 h - peixes CEso 48 h — crustaceos

aquaticas

Amina etoxilada CLso: 30 mg/l, 96 h CEso, 48h, Daphnia: > 1 mg/| CEso, 72h, algas: >1 mg/I

12.2. PERSISTENCIA E DEGRADABILIDADE
N&o disponivel
12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Bioacumulagdo: N3o disponivel
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12.4. MOBILIDADE NO SOLO

Néo disponivel

12.5. 0UTROS EFEITOS ADVERSOS
N3do disponivel

SECAO 13: CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1. METODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAGAO FINAL
Método Eliminagdo: Este material deve ser descartado em conformidade com todas as leis locais, estaduais, municipais e federais

Outras recomendagdes eliminagdo: Nao disponivel

SECAO 14: INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

14.1. INFORMACOES DE TRANSPORTE

TERRESTRE: Resolugdo n2. 5.947/21 de 1 de junho de 2021, da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucdes Complementares ao Regulamento
do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificagdes.

MARITIMO: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras) Normas de Autoridade Maritima (NORMAM).
NORMAM 01/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagdo Interior.

IMO - "International Maritime Organization" (Organizagdo Maritima Internacional).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

AEREO:

ANAC — Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — Resolugdo n® 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N° 175 — (Regulamento Brasileiro da Aviagdo Civil) — Transporte de Artigos Perigosos.

IS n° 175-001 — Instrugdo Suplementar — IS.

ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional) — DOC 9284-NA/905.
IATA — “International Air Transport Association” (Associagdo Internacional de Transporte Aéreo).

Dangereous Goods Regulation — DGR

14.2. NUMERO ONU

1950

14.3. NOME APROPRIADO PARA TRANSPORTE

AEROSSOIS, INFLAMAVEL

14.4. TRANSPORTE CLASSE DE RISCO (ES)

2.1
14.5. TRANSPORTE RISCO SUBSIDIARIO

14.6. GRUPO DE EMBALAGEM

14.7.RISCOS AMBIENTAIS

N&o disponivel
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14.8. TRANSPORTES NA MAIORIA DE ACORDO COM ANEXO Il DA MARPOL 73/78 E O CODIGO IBC
Néo disponivel
14.9. PRECAUCOES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR

Ndo manuseie até que todas as precaugdes de seguranga tenham sido lidas e compreendidas

SECAO 15: INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTACOES

15.1. SEGURANGA, SAUDE E REGULAMENTOS AMBIENTAIS / LEGISLAGAO ESPECIFICA PARA O PRODUTO QUIMICO
Regulamentagdes especificas de seguranga, satide e meio ambiente para o produto quimico

As informagdes regulamentares referem-se unicamente as principais prescricdes aplicaveis ao produto. O usudrio deve atentar-se sobre a possivel existéncia de
regulamentagdes locais que complementem estas prescri¢des, como legislagdes municipais ou estaduais, por exemplo.

SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES

LEGENDAS E ABREVIATURAS
ADN Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegavel
ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
AOX LigagBes organicas com halogénios absorviveis CAS
DMEL Nivel derivado de exposigdo com efeitos minimos (substancias genotoxicas)
DNEL Nivel derivado de exposigdo sem efeitos derivados CE50
IATA Associagdo Internacional de Transporte Aéreo
IMDG Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Cédigo IMDG)
CL50 Concentracdo letal 50%
DL50 Dose letal 50%
MARPOL Convengao Internacional para a prevengdo de polui¢do por navios NOAEC
NOAEL Nivel de efeito adverso ndo observado NOEC
PEC Concentragdo previsivel no ambiente
PNEC Concentragdo previsivel sem efeitos
RID Transporte Ferrovidrio Internacional de Produtos Perigosos

Esta FISPQ foi elaborada conforme a norma ABNT-NBR 14725-4:2014. As informag&es contidas nesta FISPQ sdo baseadas nas informagdes de nossos fornecedores ou no
nosso conhecimento. As sugestdes e recomendagdes de uso de nossos produtos, sdo baseadas nas experiéncias e bons resultados obtidos. Qualquer utilizagdo inadequada
e fora da observancia da legislacdo, sera de total responsabilidade do usudrio. Este produto destina-se somente ao uso industrial.

Estas informag&es correspondem ao nosso atual estagio de conhecimento e pretende fornecer uma descrigdo geral de nossos produtos. Todo direito a propriedade
intelectual / industrial existente deve ser observado. Devido a possiveis alteracdes em nossos produtos assim como nos regulamentos e leis nacionais e internacionais
aplicaveis, a condi¢do de nosso produto pode vir a sofrer alteragdo. Estes documentos estdo disponiveis sob solicitagdo e sdo fornecidos em acordo com as respectivas
legislagdes. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versdo revisada.

Data de preparagdo: 13/07/2021
Data Revisdo: 15/12/2021
Versdo: 6.0

Preparado por: ITW — Magnaflux
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